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VikingTM 3 
morsetti con connessione a vite 

52,2
45,8

46
,4

53
,9

CSA
(Canada)Recognized

(Etats-Unis)

VDE
(Allemagne)

IMQ
(Italie)

CSA
(Canada)Recognized

(Etats-Unis)

VDE
(Allemagne)

IMQ
(Italie)

0 371 78

0 371 52

84,5

38,8 67
,4

74
,9

Articolo 3 collegamenti - 3 piani - piede metallico - 
PNT - Fase / Neutro / Terra
Marcat ura verde/giallo per il piano inferiore
Fissaggio su guida senza viti

Colore Capacità 
nominale 

(mm2)

Capacità
Passo 
(mm)Conduttore 

rigido  (mm2)
Conduttore 

flessibile 
(mm2)

0 371 52 2,5 0,25÷4 0,25÷2,5 5

Articolo 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - piede 
plastico
Adatto per la connessione di un conduttore di 
protezione

Colore
Capacità 
nominale 

(mm2)

Capacità
Passo 
(mm)Conduttore 

rigido  (mm2)
Conduttore 

flessibile 
(mm2)

0 371 77 4 0,25÷6 0,25÷4 6
0 371 78 6 0,5÷10 0,25÷6 8

Morsetti per conduttori di protezione 

Art.
Tensione (V) Capacità nominale

IEC CSA UL IEC (mm2) CSA 
(AWG) UL (AWG)

0 371 70

800 600 600

2,5 12 12
0 371 71 4 10 10
0 371 72 6 8 8
0 371 73(1) 10 6 6
0 371 74(1) 16 4 4
0 371 75(1) 35 2 2
0 371 76 - - - 35 - -
0 371 77

800 600 600
4 10 10

0 371 78 6 8 8
0 371 79 500 300 300 4 10 10

IEC EN 60947-7-1 / 7-2, CSA n° 22-2 n°158, UL 1059

■ Caratteristiche tecniche 

Poliammide V2 secondo UL 94, 960°C secondo IEC EN 60695-2-11 
Per guide 2 EN 60715 altezza 7,5 mm e 15 mm due zone per 
collegamento equipotenziale (barrette o pettini) fino al passo 8
Conformità ATEX :  
LCIE 07 ATEX 0010 U-0081  II 1 o 2 G o D Ex e/i/tD/iD II
I morsetti con connessione a vite conformi alla normativa Atex sono 
i morsetti standard a 1, 2 e 3 piani ed i mosetti per conduttore di 
protezione con piede metallico e plastico
Le caratteristiche principali sono:
Temperatura di utilizzo: da - 30°C a + 55°C
Temperatura massima dei materiali: + 85°C
Tensione nominale secondo 
EN 60079-7:	 Morsetti ad 1 piano: 500 V
	 Morsetti 2 ingressi - 2 uscite: 250 V
	 Morsetti a 2 e 3 piani: 250 V

Corrente 

Sezione
conduttore (mm2) 2,5 4 6 10 16 35 70

I (A) 18 23 30 42 57 93 144

 (1) tranne art. 0 371 76

CSA
(Canada)Recognized

(Etats-Unis)

VDE
(Allemagne)

IMQ
(Italie)

4 148 00

Articolo 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - per 
fotovoltaico
Fissaggio su guida senza viti 

Sezione cavo 
(mm2)  

Passo 
(mm) 

Tensione max 
(Va.c.)

4 148 00 4 8 1000
4 148 01 6 10 1000
4 148 02 10 12 1000
4 148 03 15 16 1000
4 148 04 35 22 1000
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VikingTM 3 
morsetti sezionabili 

71,2

26,8

46
,4

53
,9

91,6

71,2

26,8

52
,3

83
,1

90
,6

59
,8

84,2

71,2

26,8

46
,576

,3
83

,8

54

65,5

65
,5

73

CSA
(Canada)Recognized

(Etats-Unis)

VDE
(Allemagne)

IMQ
(Italie)

CSA
(Canada)Recognized

(Etats-Unis)

VDE
(Allemagne)

IMQ
(Italie)

CSA
(Canada)Recognized

(Etats-Unis)

VDE
(Allemagne)

IMQ
(Italie)

0 371 80

0 371 86

0 371 87

0 371 81

0 371 84

CSA
(Canada)Recognized

(Etats-Unis)

VDE
(Allemagne)

IMQ
(Italie)

Articolo Sezionabili 1 collegamento

Colore
Capacità 
nominale 

(mm2)

Capacità
Passo 
(mm)Conduttore 

rigido  (mm2)
Conduttore 

flessibile 
mm2)

Per fusibili 5 x 20 con estrattore
0 371 81 2,5 0,25÷2,5 0,25÷2,5 6

Per circuiti con neutro con estrattore blu
0 371 82 2,5 0,25÷2,5 0,25÷2,5 6

Per circuiti standard con estrattore
0 371 83 2,5 0,25÷2,5 0,25÷2,5 6

Per circuiti non sezionabili con estrattore
Circuiti non sezionabili dal 
dispositivo generale

0 371 85 2,5 0,25÷2,5 0,25÷2,5 6

Articolo Sezionabili 1 collegamento - da equipaggiare

Può ricevere direttamente un fusibile di tipo 
automobilistico o un minisezionatore o un 
estrattore articoli 0375 15/16/17/18

Colore
Capacità 
nominale 

(mm2)

Capacità
Passo 
(mm)Conduttore 

rigido  (mm2)
Conduttore 

flessibile 
mm2)

0 371 80 2,5 0,25÷2,5 0,25÷2,5 6
Articolo Sezionabili 1 collegamento - da equipaggiare

Può ricevere direttamente un fusibile di tipo 
automobilistico o un minisezionatore o un 
estrattore articoli 0375 15/16/17/18

Colore
Capacità 
nominale 

(mm2)

Capacità
Passo 
(mm)Conduttore 

rigido  (mm2)
Conduttore 

flessibile 
(mm2)

Per circuiti standard con mini sezionatore
0 371 84 2,5 0,25÷2,5 0,25÷2,5 6

Per circuiti non sezionabili con mini sezionatore
Circuiti non sezionabili dal dispositivo generale

0 371 86 2,5 0,25÷2,5 0,25÷2,5 6

Articolo Sezionabili 1 collegamento - da equipaggiare

Per fusibile 5 x 20mm con tappo a vite

Colore
Capacità 
nominale 

(mm2)

Capacità
Passo 
(mm)Conduttore 

rigido  (mm2)
Conduttore 

flessibile 
(mm2)

0 371 87 10 0,25÷16 0,25÷10 12
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VikingTM 3 
morsetti di misura sezionabili 

Morsetti sezionabili 

Art.
Tensione (V) Corrente (A) Capacità nominale

IEC CSA UL IEC CSA UL IEC 
(mm2)

CSA 
(AWG)

UL 
(AWG)

0 371 80 500 300 300 15 15 15

2,5 12 12

0 371 81 o
0 371 80 + 
0 375 15

250 250 250 6,3 6,3 6,3

0 371 82

500 300 300 15 15 15
0 371 83
0 371 84
0 371 85
0 371 86
0 371 87 250 250 250 10 10 10 10

  0 371 92 800 - - 24 - - 4 - -
IEC EN 60947-7-1 / 7-3, CSA n° 22-2 n°158, UL 1059

Potenza secondo EN 60947-7-3 

Art.
Cortocircuito Cortocircuito + sovraccarico

Morsetti 
singoli

Morsetti
raggruppati

Morsetti
 singoli

Morsetti
raggruppati

0 371 81 o 0 371 80 
+ 0 375 15(1)

4 W / 6,3 A 1,6 W/6,3 A 1,6 W/6,3 A -
Pvk = 4,75 W Pvk = 2 W Pv = 1,65 W -

0 371 87
4 W 2,5 W 1,6 W -

Pvk = 5 W Pvk = 2,7 W Pv = 1,8 W -
(1) : con o senza segnalatore di fusione art. 0 375 25

■ Caratteristiche tecniche 

Poliammide V2 secondo UL 94, 960°C secondo IEC EN 60695-2-11 
Per guide 2 EN 60715 altezza 7,5 mm e 15 mm
due zone per collegamento equipotenziale (barrette o pettini) fino al 
passo 8
Conformità ATEX :  
LCIE 07 ATEX 0010 U-0081  II 1 o 2 G o D Ex e/i/tD/iD II
I morsetti con connessione a vite conformi alla normativa Atex sono 
i morsetti standard a 1, 2 e 3 piani ed i mosetti per conduttore di 
protezione con piede metallico e plastico
Le caratteristiche principali sono:
Temperatura di utilizzo: da - 30°C a + 55°C
Temperatura massima dei materiali: + 85°C
Tensione nominale secondo 
EN 60079-7:	 Morsetti ad 1 piano: 500 V
	 Morsetti 2 ingressi - 2 uscite: 250 V
	 Morsetti a 2 e 3 piani: 250 V

0 371 92

Schema di collegamento morsetto di misura sezionabile

Circuito per misura di corrente Circuito per misura di potenza

73,2

62

69
,5

L1

L2

L3

N

PE2 x morsetti di misura sezionabili  art. 0 
371 92 
4 x Alveoli di misura per puntali Ø 4 mm 
art. 0 375 77 
1 x Terminale art. 0 375 57 
1 x Shunt con puntali Ø 4 mm

10 x Morsetti di misura sezionabili art. 
0 371 92 
12 x Alveoli di misura per puntali Ø 4 
m art. 0 375 77 
1 x Terminale art. 0 375 57 
3 x Shunts con puntali Ø 4 mm

posizione 
normale

posizione 
test

posizione 
cortocircuito

L1

L2

L3

N

PE

CSA
(Canada)Recognized

(Etats-Unis)

VDE
(Allemagne)

IMQ
(Italie)

Articolo Di misura sezionabile - 1 collegamento

Grazie agli accessori permette di misurare corrente, 
tensione e potenza di un circuito, mantenendo 
chiuso il secondario del trasformatore di corrente

Colore
Capacità 
nominale 

(mm2)

Capacità
Passo 
(mm)Conduttore 

rigido (mm2)
Conduttore 

flessibile 
(mm2)

0 371 92 4 0,25÷4 0,25÷4 8
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0 371 55

VikingTM 3 
morsetti con funzioni e azionamenti

Art. 0 371 53/54

Art. 0 371 55

71,2
65,9

26,8

46
,5

54

Schema di funzionamento

Art. 0 371 53

Diodo per art. 0371 54/55 
- tipo 1N4007
- corrente diretta = 1 A
- tensione inversa di picco 
1000 V
- corrente inversa 5 µA a 25°CArt. 0 371 54 Art. 0 371 55

74,8
72,2

62
,5

70

Morsetti per funzioni

Articoli
Tensione (V) Corrente (A) Capacità nominale

IEC CSA UL Ie IEC CSA UL IEC 
(mm2)

CSA 
(AWG)

UL 
(AWG)

0 371 53 250 - - - - - - 2,5 - -
0 371 54 250 - - - 1 - - 2,5 - -
0 371 55 500 300 300 - 1 1 1 4 10 10

Morsetti per sensori ed azionamenti / PNT
0 371 51

400 300 300 27 24 20 20 2,5 12 12
0 371 52
IEC EN 60947-7-1 / 7-2, CSA n° 22-2 n°158, UL 1059

■ Caratteristiche tecniche 

Poliammide V2 secondo UL 94, 960°C secondo IEC EN 60695-2-11 
Per guide 2 EN 60715 altezza 7,5 mm e 15 mm
due zone per collegamento equipotenziale (barrette o pettini) fino al 
passo 8
Conformità ATEX :  
LCIE 07 ATEX 0010 U-0081  II 1 o 2 G o D Ex e/i/tD/iD II
I morsetti con connessione a vite conformi alla normativa Atex sono 
i morsetti standard a 1, 2 e 3 piani ed i mosetti per conduttore di 
protezione con piede metallico e plastico
Le caratteristiche principali sono:
Temperatura di utilizzo: da - 30°C a + 55°C
Temperatura massima dei materiali: + 85°C
Tensione nominale secondo 
EN 60079-7:	 Morsetti ad 1 piano: 500 V
	 Morsetti 2 ingressi - 2 uscite: 250 V
	 Morsetti a 2 e 3 piani: 250 V

Morsetto per art. 0 371 51

Sensori

Segnale

Segnale

Segnale

Automazione

Pettini
art. 0375 46/47

Alimentazione
(comune)

Morsetto per art. 0 371 52 Morsetto PNT 
art. 0 371 52

Fase

Neutro

Terra

Azionatori

Segnale

Segnale

Segnale

Automazione
Pettini 
art. 375 47

Comune

CSA
(Canada)Recognized

(Etats-Unis)

VDE
(Allemagne)

IMQ
(Italie)

CSA
(Canada)Recognized

(Etats-Unis)

VDE
(Allemagne)

IMQ
(Italie)

CSA
(Canada)Recognized

(Etats-Unis)

VDE
(Allemagne)

IMQ
(Italie)

0 371 51

84,5

38,8 67
,4

74
,9

0 371 53

Articolo Per sensori ed azionamenti - 3 collegamenti 
- 3 piani  

Permette di raccordare due sensori (art. 0 371 51) 
o azionamenti (art. 0 371 52), con alimentazione 
comune grazie agli shunt articoli 0 375 46/47
Per sensori

Colore
Capacità 
nominale 

(mm2)

Capacità
Passo 
(mm)Conduttore 

rigido  (mm2)
Conduttore 

flessibile 
(mm2)

0 371 51 2,5 0,25÷4 0,25÷2,5 5
Per azionamenti. Piede metallico. Fissaggio su 
guida DIN senza vite

0 371 52 2,5 0,25÷4 0,25 ÷2,5 5

Articolo Con funzione - 1 collegamento - da 
equipaggiare
Installazione degli accessori tramite vite

Colore
Capacità 
nominale 

(mm2)

Capacità
Passo 
(mm)Conduttore 

rigido  (mm2)
Conduttore 

flessibile 
(mm2)

0 371 53 2,5 0,25÷ 4 0,25 ÷2,5 5
1 collegamento - con diodo

0 371 54 2,5 0,25÷ 4 0,25÷2,5 5

Articolo Con funzione - 2 collegamenti - 2 piani - con 
diodo

Presenza tensione (12/24V)

Colore
Capacità 
nominale 

(mm2)

Capacità
Passo 
(mm)Conduttore 

rigido (mm2)
Conduttore 

flessibile 
(mm2)

0 371 55 4 0,25÷6 0,25÷4 6
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VikingTM 3 
morsetti con connessione automatica 

54

42
,1

49
,6

84,9

51
,3

58
,8

66,4

44

51
,5

69,4

42
,1

49
,6

Morsetti per conduttori di protezione 

Articoli
Tensione (V) Capacità nominale

IEC CSA UL IEC (mm2) CSA (AWG) UL (AWG)
0 372 10

800 600 600
4 10 10

0 372 11
0 372 70
0 372 71
0 372 72 6

0 372 74(1) 16 6 6

IEC EN 60947-7-2, CSA n° 22-2 n°158, UL 1059 
(1) : Morsetti PEN

■ Caratteristiche tecniche 

Poliammide V2 secondo UL 94, 960°C secondo IEC EN 60695-2-11 

Conformità ATEX :  
LCIE 07 ATEX 0010 U-0081  II 1 o 2 G o D Ex e/i/tD/iD I
I morsetti con connessione a vite conformi alla normativa Atex sono  
i morsetti standard a 1 e 2 piani ed i mosetti per conduttore di  
protezione con piede metallico
Le caratteristiche principali sono:
Temperatura di utilizzo: da - 30°C a + 55°C
Temperatura massima dei materiali: + 85°C
Tensione nominale 
secondo EN 60079-7:	 Morsetti ad 1 piano : 500 V
	 Morsetti 2 ingressi - 2 uscite: 500 V
	 Morsetti a 2 piani : 250 V

Corrente 

Sezione conduttore (mm2) 4 6 10 16

I (A) 23 30 42 57

CSA
(Canada)Recognized

(Etats-Unis)

VDE
(Allemagne)

IMQ
(Italie)

CSA
(Canada)Recognized

(Etats-Unis)

VDE
(Allemagne)

IMQ
(Italie)

CSA
(Canada)Recognized

(Etats-Unis)

VDE
(Allemagne)

IMQ
(Italie)

CSA
(Canada)Recognized

(Etats-Unis)

VDE
(Allemagne)

IMQ
(Italie)

0 372 72

0 372 70 0 372 71

0 372 10 0 372 11

0 372 74

Articolo Per conduttori di protezione - 1 collegamento 
- 2 conduttori - 1 entrata / 1 uscita - piede 
metallico
Fissaggio su guida senza viti a partire da 10 mm2

PEN  a partire da 10 mm2

Colore
Capacità 
nominale 

(mm2)

Capacità

Passo 
(mm)

Conduttore 
rigido  (mm2)

Conduttore 
flessibile 

(mm2)

Conduttore 
flessibile 

con 
terminale 

(mm2)

0 372 72(1) 6 0,5÷6 0,5÷6 0,5÷6 8

Articolo Per conduttori di protezione - 1 collegamento 
- 2 conduttori - 1 entrata / 1 uscita - piede 
metallico
Fissaggio su guida senza viti a partire da 10 mm2

PEN  a partire da 10 mm2

Colore
Capacità 
nominale 

(mm2)

Capacità
Passo 
(mm)

Conduttore 
rigido  (mm2)

Conduttore 
flessibile 

(mm2)

Conduttore 
flessibile 

con  terminale
(mm2)

0 372 70 2,5 0,5÷6 0,5÷4 0,5÷2,5 5
0 372 71(1) 4 0,5÷6 0,5÷4 0,5÷4 6

Articolo Per conduttori di protezione - 1 collegamento 
- 2 conduttori - 1 entrata / 2 uscite - piede 
metallico
Fissaggio su guida senza viti a partire da 10 mm2

PEN  a partire da 10 mm2

Colore
Capacità 
nominale 

(mm2)

Capacità

Passo 
(mm)

Conduttore 
rigido  (mm2)

Conduttore 
flessibile 

(mm2)

Conduttore 
flessibile 

con 
terminale 

(mm2)

0 372 74(1) 16 4÷16 4÷16 4÷16 12

Articolo Per conduttori di protezione - 1 collegamento 
- 3 conduttori - 1 entrata / 2 uscite - piede 
metallico
Fissaggio su guida senza viti a partire da 10 mm2

PEN  a partire da 10 mm2

Colore
Capacità 
nominale 

(mm2)

Capacità

Passo 
(mm)

Conduttore 
rigido  (mm2)

Conduttore 
flessibile 

(mm2)

Conduttore 
flessibile 

con 
terminale 

(mm2)

0 372 10 2,5 0,5÷6 0,5÷4 0,5÷2,5 5
0 372 11(1) 4 0,5÷6 0,5÷4 0,5÷4 6
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(1) Terminale integrato

VikingTM 3 
morsetti con connessione automatica 

54

42
,1

49
,6

84,9

51
,3

58
,8

66,4

44

51
,5

74,3

48
,7

56
,2

CSA
(Canada)Recognized

(Etats-Unis)

VDE
(Allemagne)

IMQ
(Italie)

CSA
(Canada)Recognized

(Etats-Unis)

VDE
(Allemagne)

IMQ
(Italie)

CSA
(Canada)Recognized

(Etats-Unis)

VDE
(Allemagne)

IMQ
(Italie)

CSA
(Canada)Recognized

(Etats-Unis)

VDE
(Allemagne)

IMQ
(Italie)

0 372 60

0 372 64

0 372 62

0 372 03

Articolo Automatici - 1 collegamento - 2 conduttori - 
1 entrata / 1 uscita
Grigio per circuiti di fase, blu 
per conduttori di neutro

Colore
Capacità 
nominale 

(mm2)

Capacità Passo 
(mm)Conduttore 

rigido (mm2)
Conduttore 

flessibile (mm2)

0 372 63(1)

10 0,75÷10 0,75÷10 10
0 372 03(1)

Articolo Automatici - 1 collegamento - 2 conduttori - 
1 entrata / 1 uscita
Grigio per circuiti di fase, blu per conduttori di 
neutro, arancione per circuiti non sezionabili 
dal dispositivo di sezionamento generale

Colore
Capacità 
nominale 

(mm2)

Capacità Passo 
(mm)Conduttore 

rigido  (mm2)
Conduttore 

flessibile (mm2)

0 372 60 2,5 0,5÷6 0,5÷4 5
0 372 61(1)

4 0,5÷6 0,5÷4 60 372 01(1)

0 372 21(1)

Articolo Automatici - 1 collegamento - 2 conduttori - 
1 entrata / 1 uscita

Grigio per circuiti di fase

Colore
Capacità 
nominale 

(mm2)

Capacità Passo 
(mm)Conduttore 

rigido  (mm2)
Conduttore 

flessibile (mm2)

0 372 62(1) 6 0,5÷6 0,5÷6 8

Articolo Automatici - 1 collegamento - 2 conduttori - 
1 entrata / 1 uscita
Grigio per circuiti di fase

Colore
Capacità 
nominale 

(mm2)

Capacità Passo 
(mm)Conduttore 

rigido (mm2)
Conduttore 

flessibile (mm2)

0 372 64(1) 16 4÷16 4÷16 12
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VikingTM 3 
morsetti con connessione automatica 

69,4

42
,1

49
,6

84,7

42
,1

49
,6

89,1
42,4

56
,1

63
,6

Morsetti automatici
 

Articoli
Tensione (V) Corrente (A) Capacità nominale

IEC CSA UL Ie IEC CSA UL IEC 
(mm2)

CSA 
(AWG)

UL 
(AWG)

0 372 01 800 600 600 36 32 20 20 4 12 12
0 372 03 63 57 50 50 10 8 8
0 372 07 500 300 300

36 32

30 30

4

10 10
0 372 09

800 600 600

20 20 12 12

0 372 21
0 372 40
0 372 41
0 372 43
0 372 44
0 372 46
0 372 60
0 372 61
0 372 62 48 41 30 30 6 10 10
0 372 63 63 57 50 50 10 8 8
0 372 64 85 76 65 65 16 6 6
0 372 67 500 300 300 36 32 30 30 4 10 100 372 68
0 372 69 800 600 600 20 20 12 12

IEC EN 60947-7-2, CSA n° 22-2 n°158, UL 1059

■ Caratteristiche tecniche 

Sistema di connessione automatica in acciaio inossidabile 
Inserimento automatico senza attrezzi fino al passo 6  
Per guide 2 EN 60715 altezza 7,5 mm e 15 mm due zone per 
collegamento equipotenziale (barrette o pettini) 

Poliammide V2 secondo UL 94, 960°C secondo IEC EN 60695-2-11 
Conformità ATEX :  LCIE 07 ATEX 0010 U-0081  II 1 o 2 G o D Ex 
e/i/tD/iD I
I morsetti con connessione a vite conformi alla normativa Atex 
sono  i morsetti standard a 1 e 2 piani ed i mosetti per conduttore di  
protezione con piede metallico. Le caratteristiche principali sono:
Temperatura di utilizzo: da - 30°C a + 55°C
Temperatura massima dei materiali: + 85°C
Tensione nominale secondo EN 60079-7: 
Morsetti ad 1 piano : 500V
Morsetti 2 ingressi - 2 uscite: 500V
Morsetti a 2 piani : 250 V

Corrente

Sezione conduttore (mm2) 4 6 10 16

I (A) 23 30 42 57

0 372 69

0 372 40

0 372 68

CSA
(Canada)Recognized

(Etats-Unis)

VDE
(Allemagne)

IMQ
(Italie)

CSA
(Canada)Recognized

(Etats-Unis)

VDE
(Allemagne)

IMQ
(Italie)

CSA
(Canada)Recognized

(Etats-Unis)

VDE
(Allemagne)

IMQ
(Italie)

Articolo Automatici - 1 collegamento - 3 conduttori - 
1 entrata / 2 uscite
Grigio per circuiti di fase, blu 
per conduttori di neutro

Colore
Capacità 
nominale 

(mm2)

Capacità Passo 
(mm)Conduttore 

rigido (mm2)
Conduttore 

flessibile (mm2)

0 372 40
2,5 0,5÷6 0,5÷4 5

0 372 41
0 372 43(1)

4 0,5÷6 0,5÷4 6
0 372 44(1)

Articolo Automatici - 1 collegamento - 4 conduttori - 
2 entrate / 2 uscite

Grigio per circuiti di fase, blu 
per conduttori di neutro

Colore
Capacità 
nominale 

(mm2)

Capacità Passo 
(mm)Conduttore 

rigido (mm2)
Conduttore 

flessibile (mm2)

0 372 46 2,5 0,5÷6 0,5÷2,5 5
0 372 69(1)

4 0,5÷6 0,5÷4 6
0 372 09(1)

Articolo Automatici - 2 collegamenti - 4 conduttori - 
2 piani
Grigio per circuiti di fase, blu 
per conduttori di neutro

Colore
Capacità 
nominale 

(mm2)

Capacità Passo 
(mm)Conduttore 

rigido (mm2)
Conduttore 

flessibile (mm2)

0 372 67
0,5÷6 0,5÷4 0,5÷2,5 5

0 372 07
0 372 68(1) 0,5÷6 0,5÷4 0,5÷4 6
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■ Dimensioni (mm)
Elementi di bloccaggio bordo guida

Art. 0 375 10

Art. 0 375 13

Art. 0 375 11

Art. 0 375 12

52,7
45,9

46
,4

53
,9

49,7

40
,3

38
,8

46
,3

48,4

31
,8

 

39
,3

 

114

51
,5

59

0 375 120 375 11 0 375 13

0375 10

Articolo Guide da tagliare

Lunghezza 2 m

0 374 04 4 EN 60715 altezza 7,5 mm
0 374 07 3 altezza 15 mm
0 477 22 4 altezza 7,5 mm asolate
0 477 23 3 altezza 15 mm asolate

Supporto a 45°

0 394 49 Sistema di 2 supporti che permettono 
l’inclinazione di una guida a 45°
Fornite di 4 viti M6, dadi e rondelle

Elementi di bloccaggio bordo guida

Accolgono la siglatura CAB 3

0 375 10 Passo 6mm automatico
Installazione senza viti
Per guide 4 EN 60715 altezza 7,5 mm e 15 mm
Accolgono il portaetichette articolo 0395 96
Funzione di terminale per i morsetti a vite 
1 entrata/1 uscita passo 5, 6, 8 e 10 mm

0 375 11 Passo 8 mm
Per guide 4 EN 60715 altezza 7,5 mm 
e 15 mm. Accolgono il portaetichette 
articolo 0395 96

0 375 12 Passo 10 mm
Per guide 4 EN 60715 altezza 7,5 mm (tranne 
guida fissata su piastra) e 15 mm
Permettono l’installazione di una barra 
supplementare per conduttori di protezione: 
- Barre laiton art. 0373 00/01 
- Barre rame 12 x 4 mm art. 0373 02 
- Morsettiera IP 2X installata su barretta art. 0048 19 
- Barre rame 12 x 4 mm art. 0373 49 o 0373 89

0 375 13 Passo 12 mm
Per guide 1 EN 60715 e  guide 4 EN 
60715 altezza 7,5 mm e 15 mm
Possibilità di siglatura con etichetta tramite art. 0384 98

Accessori per siglatura

0 395 96 Portaetichette trasparente a inclinazione 
variabile Fissaggio su elemento 
di bloccaggio bordo guida art. 0375 10/11
Fornito con etichette 32 x 9,5 mm
Può accogliere etichette art. 0395 97

0 395 97 Etichette da incidere 28 x 9,5 mm
Per portaetichette art. 0395 96. In ABS flessibile
Fondo bianco, incisione nera

VikingTM 3 
accessori per morsetti 
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Articolo Accessori di collegamento equipotenziale

Barre premontate nude per morsetti 
a vite. Installazione frontale a vite

Spessore (mm)

0 375 40 Per 12 morsetti passo 10 mm 10
0 375 42(1) Per 12 morsetti passo 12 mm 16
0 375 44 Per 12 morsetti passo 15 mm 35

Pettini per morsetti a vite 3 piani
Per piani inferiore ed intermedio dei morsetti
art. 0371 51/52 montaggio laterale. Isolati e tranciabili

0 375 46 Marrone. Per 12 morsetti passo 5 mm 2.5

0 375 47 Blu. Per 12 morsetti passo 5 mm 2.5

Accessori per morsetti sezionabili
Per morsetti a vite ed automatici

Estrattori
Per morsetti da equipaggiare art. 0371 80 
Sezionamento manuale con estrattore, 
attrezzo necessario per mini sezionatore

0 375 15 Estrattore per fusibile 5 x 20

Barre di accoppiamento
Per estrattori e mini sezionatori

0 375 21 Per 2 morsetti

0 375 22 Per 3 morsetti

Segnalatore di fusione
Aggancio diretto sui morsetti art. 0 371 81 o estrattore
art. 0375 15 (disalimentato)

0 375 24 12/24/48 V per morsetti con 
fusibile 5 x 20 con estrattore

0 375 25 110/250 V per morsetti con 
fusibile 5 x 20 con estrattore

Accessori di bloccaggio armatura cavo
Permettono una connessione semplice 
e sicura dell’armatura dei cavi
Morsetti di bloccaggio armatura
Per morsetti a vite ed automatici
- montaggio su barra 10 x 3 mm art. 0 375 34
- montaggio con vite M4 (a corredo) su piastra
- montaggio su guida

0 375 30 Per cavi diametro da 3 a 8 mm

0 375 31 Per cavi diametro da 4 a 13,5 mm

0 375 32 Per cavi diametro da 10 a 20 mm

0 375 24

Siglatura CAB 3

Pettini automatici  
art. da 0 375 01 a 0 375 08  

per morsetti a vite e automatici

0 375 62

0 375 95

0 375 52
0 375 89

0 375 54

Supporto per siglatura CAB 3
art. 0 383 92 per morsetti a vite

Barrette di 
collegamento 

equipotenziale 
art. 0 375 40/42/44 
per morsetti a vite

Pettini art. 0 375 46/47 
per morsetti a vite a 
3 piani

Articolo Terminale

Grigio

Per morsetti a vite Spessore (mm)
0 375 50 1 entrata/1 uscita passo 

da 5, 6, 8 e 10 mm 2

0 375 51 1 entrata/1 uscita passo da 12 e 15 mm 2.5
0 375 52 2 entrate/2 uscite 2
0 375 53 2 piani 2
0 375 54 3 piani 2.5
0 375 55 Sezionabile passo 6 mm e con 

funzione passo 5 mm 2

0 375 56 Sezionabile portafusibile 
5 x 20 tappo a vite 1.4

0 375 57 Misura sezionabile 1.4
Per morsetti automatici passo 5 mm
Permette ai morsetti di passare al 
passo 6 mm e di ricevere  un cavo 
da 4 mm2  con terminale

0 375 86 1 entrata/1 uscita 1
0 375 87 1 entrata/2 uscite 1.1
0 375 88 2 entrate/2 uscite 1.1
0 375 89 2 piani 1.1

Per morsetti automatici passo 6 mm 2
0 375 90 Sezionabile

Terminale di separazione e isolamento
Grigio Spessore (mm)

Per morsetti a vite

0 375 60 1 entrata/1 uscita passo 
5, 6, 8 e 10 mm 2.5

0 375 61 1 entrata/1 uscita passo 12 e 15 mm 2.6
0 375 62 2 entrate/2 uscite sezionabile 

passo 6 mm 2.5

0 375 63 2 piani 2.5
0 375 54 3 piani 2.5

Per morsetti automatici 2.7
0 375 95 1 entrata/1 uscita, 1 entrata/2 uscite 

e 2 entrate/2 uscite passo 5 e 6 mm 2.8

0 375 96 2 piani 2.7

Accessori di collegamento equipotenziale
Pettini per morsetti a vite ed automatici
Installazione frontale automatica. Isolati e tranciabili. 
Collegamento consecutivo o alternato
Colore rosso Spessore (mm)

0 375 01(1) Per 10 morsetti passo 5 mm 2.5
0 375 02(1) Per 2 morsetti passo 5 mm 2.5
0 375 04 Per 10 morsetti passo 6 mm 4
0 375 05 Per 2 morsetti passo 6 mm 4
0 375 07(2) Per 3 morsetti passo 8 mm 6
0 375 08(2) Per 2 morsetti passo 8 mm 6

(1) Morsetti art. 0371 51/52: solo piano superiore  
(2) Tranne art. 0371 92

VikingTM 3 
accessori per morsetti 
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Articolo Accessori di bloccaggio armatura cavo

Permettono una connessione semplice 
e sicura dell’armatura dei cavi
Barretta di supporto
Per morsetti a vite ed automatici. 
In acciaio. Lunghezza 1m. 
Da utilizzare con elementi bordo guida art. 0 375 12

0 375 34 10 x 3 mm

Schermo di protezione
Unipolare
Per morsetti a vite 1 entrata/1 uscita

0 375 65 Passo 5 e 6 mm
0 375 66 Passo 8 e 10 mm
0 375 67 Passo 12 e 15 mm

Da tagliare
Lunghezza 1 m
Si montano su terminale di separazione 
e isolamento per morsetti
a vite 1 ingresso/1 uscita

0 375 68 Passo 5, 6, 8 e 10 mm 
(terminale art. 0 375 60)

0 375 69 Passo 12 e 15 mm 
(terminale art. 0 375 61)

Accessori di misura
Per morsetti a vite ed automatici

0 375 27(2) Alveolo di misura per puntale Ø 4 mm
per morsetti passo 5, 6 e 8 mm

Per morsetti a vite
0 375 77 Alveolo di misura per puntale Ø4 mm

per morsetto di misura 
sezionabile art. 0371 92
Puntale protetto IP 2X

0 371 80 + 0 375 15 + 0 375 25

0 375 77 + 0 371 92
Etichette per morsetti

0 375 66 + 0 371 63 + 0 371 03 Morsettiera di bloccaggio armatura cavi su elementi 
bordo guida art. 0 375 12, barretta art. 0 375 34 e 
elementi blocca-cavo art. 0 375 30/31

0 375 76 + 0 371 640 375 27 + 0 371 61

(1) Tranne art. 0371 87
(2) Tranne morsetti sezionabili con estrattore, morsetto a vite con LED e 
morsetti automatici a funzione. Morsetti due e tre piani: solamente piano 
superiore.

VikingTM 3 
accessori per morsetti 

81 91

82 92

83 93

84 94

85 95

86 96

87 97

88 98

89 99

90 100

P6

Viking  3 Viking  3 Viking  3

1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10 20

P6

395 10 395 10

21 31

22 32

23 33

24 34

25 35

26 36

27 37

28 38

29 39

30 40

P6

41 51

42 52

43 53

44 54

45 55

46 56

47 57

48 58

49 59

50 60

P6

61 71

62 72

63 73

64 74

65 75

66 76

67 77

68 78

69 79

70 80

P6

Etichette
Etichette bianche
In fogli da 100 etichette pretranciate
Etichette larghezza (mm):

0 395 00 5
0 395 01 6
0 395 02 8

Pennarello nero
0 395 98 Per siglatura indelebile

Morsetti di bloccaggio armatura cavo

Montaggio su barretta 
10 x 3 art. 0 375 34

Montaggio su guida Montaggio su piastra

A

M4

C
D

B

Articoli A B C D

0 375 30 13,5 18 26 5,6
0 375 31 20 20,3 31,4 5,3
0 375 32 24,8 26 40 5,3
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0 390 11 0 390 10 Raccordo diretto alluminio/rame

0 390 11 (vista interno)

siglatura con CAB 3  
e Duplix

Possibilità di piombatura

Articolo Morsetti di potenza per cavi di rame e 
alluminio

Per guide simmetriche 4 altezza 15 mm EN 60715
Coperchi con pretranciature
Fissaggio su guida con aggancio 
metallico o tramite viti. 
Possibilità di siglatura con CAB3 o Duplix. Alveolo 
di test presenza tensione Ø 4mm. Possibilità di 
unire morsetti dello stesso passo tramite barra 
filettata. shunt di raccordo art. 0394 46/47

Cavo/cavo
Capacità nominale

(mm²)
Capacità nominale

(mm²)
Passo
(mm)

0 390 10 Alu/Cu 35÷120 Cu 35÷70 42
0 390 11 Alu/Cu 70÷300 Cu 70÷150 55

Capocorda/capocorda
Capacità nominale

(mm²)
Capacità nominale

(mm²)
Passo
(mm)

0 390 13 Alu/Cu 95 Alu/Cu 95 36
0 390 14 Alu/Cu 150 Alu/Cu 150 42
0 390 15 Alu/Cu 300 Alu/Cu 300 55

Capocorda/cavo
Capacità nominale

(mm²)
Capacità nominale

(mm²)
Passo
(mm)

0 390 17 Alu/Cu 150 Cu 35÷95 42
0 390 18 Alu/Cu 300 Cu 70÷150 55

Cavo/capocorda
Capacità nominale

(mm²)
Capacità nominale

(mm²)
Passo
(mm)

0 390 20 Cu 35÷120
Alu 35÷120

Alu/Cu 120
Alu/Cu 70 42

0 390 21 Cu 70÷300
Alu 70÷300

Alu/Cu 300
Alu/Cu 150 55

Articolo Morsetti di potenza per barre o capocorda

Per guide simmetriche
Fissaggio tramite aggancio 
metallico su guide 4 
EN 60715 altezza 15 mm

Capacità nominale
(mm²)

Larghezza
(mm²)

Passo
(mm)

0 390 71 35 15 M 8 26
0 390 72 70 20 M 10 34
0 390 73 120 25 M 10 34
0 390 74 240 35 M 12 46

Per guide asimmetriche
Fissaggio tramite aggancio metallico 
su guide 1 EN 60715

0 390 31 35 15 M 8 26
0 390 32 70 20 M 10 34
0 390 33 120 25 M 10 34
0 390 34 240 35 M 12 46

Accessori per morsetti di potenza per barre 
o capocorda
Separatori
Accolgono lo schermo di protezione
Siglatura possibile con CAB 3

0 394 77 Per morsetti passo 26 mm

0 394 78 Per morsetti passo 34 e 46 mm

Schermi di protezione
Si montano sui separatori

0 394 86 Per 3 morsetti passo 46 mm o 4 morsetti 
passo 34 mm

0 394 88 Per 4 morsetti passo 26 mm

0 394 89 Per 4 morsetti passo 46 mm

VikingTM 3 
morsetti di potenza
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■ Dati tecnici

Articoli Corrente (A) Corrente di 
cortocircuito (kA)

Coppia di 
serraggio 

(Nm)

Ingresso
con shunt

Corrente
Ingresso/uscita

Ingresso
con shunt

Entrata /
Uscita

IEC IEC CSA UL

Cavo/Cavo

0 390 10 340 250 200 175 14,4 8,4 15

0 390 11 570 400 300 285 36 18 35

Capocorda/Capocorda

0 390 13 310 310 250 230 11,4 11,4 15

0 390 14 415 415 340 285 18 18 15

0 390 15 670 670 520 420 36 36 35

Capocorda/Cavo

0 390 17 415 315 210 230 18 11,4 15

0 390 18 670 420 325 285 36 18 35

Cavo/Capocorda

0 390 20 340 340 235 255 14,4 8,4 15

0 390 21 570 570 375 420 36 18 35

Shunts 

0 390 46 450 max - - - - - 6

0 390 47 700 max - - - - - 10

■ Caratteristiche dei morsetti di potenza per cavi Alu/Cu
IK 04
Conformi alle norme IEC EN 60947-7-1
UL 1059 e 486 E - CSA 22-2
Resistenza al fuoco secondo IEC 60695-2-11 : 960 °C (tranne coperchio)
V2 secondo UL 94
Tensione di isolamento Ui : 1000 V
Tensione di impulso Uimp : 12 kV 
Materiali isolanti: 
- corpo in poliammide: da - 30 °C a + 100 °C 
- coperchio in polipropilene: da -25 °C a + 100 °C

Capocorda/Cavo	Cavo/Capocorda

Capacità morsetti
Art. Capacità

nominale
(mm2)

Sezione
capocorda

(mm)

Ø
vite

Capacità
(mm2)

Sezione
capocorda

(mm)

Ø
vite

Cavo - Cavo

0 390 10 Alu/Cu:
da 35 a 120 - Cu : da 35 

a 70 -

0 390 11 Alu/Cu:
da 70 a 300 - Cu : da 70 

a 150 -

Capocorda - Capocorda

0 390 13 Alu/Cu max 
95 28 M 8 Alu/Cu max 

95 28 M 8

0 390 14 Alu/Cu max 
150 34 M10 Alu/Cu max 

150 34 M10

0 390 15 Alu/Cu max 
300 46 M12 Alu/Cu max 

300 46 M12

Capocorda - Cavo

0 390 17 Alu/Cu max 
150 34 M10 Cu: da 35 

a 95 -

0 390 18 Alu/Cu max 
300 46 M12 Cu: da 70 

a 150 -

Cavo - Capocorda

0 390 20

Cu: da 35 
a 120

Alu: da 35 
a 120

-

Alu/Cu max 
120

Alu/Cu max 
70

34 M 10

0 390 21

Cu: da 70 
a 300

Alu: da 70 
a 300

-

Alu/Cu max 
300

Alu/Cu max 
150

46 ,

Art. 0390 71/72/73/74

B

A mini
A maxi

E C

HGF

D

Equivalenza della sezione dei cavi

Separatori 
Dimensioni (mm)

IEC EN 60947-7-1
Resistenza al fuoco :�
960 oC secondo IEC EN 60695-2-11 
V2 secondo UL 94 
Materiale isolante poliammide:  
da - 30 °C a + 100 °C

Art. 0390 31/32/33/34

Dimensioni (mm)

Dimensioni (mm)

B

A

Art. 0394 77/78

Conformità ATEX : LCIE 02 ATEX 0039 U-0081  II 2 or 1 G Ex e/i II
I prodotti conformi alla norma ATEX sono i morsetti di potenza per barre o capocorda
Le caratteristiche principali sono:
Temperatura di utilizzo: da - 30°C a + 55°C
Temperatura massima dei materiali: 85°C
Tensione di utilizzo secondo EN 60079-7 : 660 V

Corrente:

Art. A B B' C
0 390 31 M 8 56 84
0 390 32 M 10 61 84
0 390 33 M 10 61 84
0 390 34 M 12 64 86
0 390 71 M 8 55,3 84
0 390 72 M 10 60,4 84
0 390 73 M 10 60,4 84
0 390 74 M 12 63,5 86

A

B
'

CC

A

B

mm2 35 70 95 120 150 185 300

AWG 2 00 0000 250 300 350 600

Articoli A max A min B C D E F G H

0 390 13 227 155 36 82 73 88 176 185 191

0 390 
10/14/17/20 296 200 42 83,5 74,5 89,5 212 221 227

0 390 
11/15/18/21 337 216 55 107,3 98,5 113,5 257 266 272

Caratteristiche dei morsetti per barre o capocorda

Articoli Tensione 
(V) IEC

Corrente 
(A) IEC

0 390 31/71 1 000 125
0 390 32/72 1 000 192

0 390 33/73 1 000 269

0 390 34/74 1 000 415

Art. A B spess.

0 394 77 106 82 8

0 394 78 188 102 12

Sezione conduttore (mm2) 35 70 120 240

I (A) 93 145 220 380

VikingTM 3 
morsetti di potenza

Capocorda/CapocordaCavo/Cavo
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Morsettiere

0 048 320 048 22

Conformi alle norme IEC 60998-2-1
Fornite pronte per l’impiego (viti aperte) 
100 A maxi - 400 V± con arrivi 25 mm2 
80 A maxi - 400 V± con arrivi 16 mm2

Articolo Morsettiere universali su supporto

Si fissano principalmente su 
barrette 12 x 2 mm
Fornite con sigle Duplix (con 
indicazione di fase, neutro e terra)

Arrivi da 6 
(mm²)

Partenze da 1,5
 a 16 mm2

Lung. (mm)

0 048 20 - 4 47
0 048 22 - 8 75
0 048 24 1 12 113
0 048 25 1 16 141
0 048 26 1 21 176

Morsettiere IP 2x
Si fissano principalmente su 
barrette 12 x 2 mm

Fase
(nero)

Neutro
(blu)

Arrivi da 6 
(mm²)

Partenze da 1,5
 a 16 mm2

Lung. (mm)

0 048 50 0 048 40 - 4 47
0 048 52 0 048 42 - 8 75
0 048 54 0 048 44 1 12 113
0 048 55 0 048 45 1 16 141
0 048 56 0 048 46 1 21 176

Terra (verde)

0 048 30 - 4 47
0 048 32 - 8 75
0 048 34 1 12 113
0 048 35 1 16 141
0 048 36 1 21 176

Supporti per morsettiere
0 048 10 Supporto 2 P, 3 P o 4 P che consente 

di associare sino a 4 morsettiere IP 2x 
della stessa dimensione per comporre 
una morsettiera di distribuzione

0 048 11 Supporto universale permette di montare 
tutte le morsettiere su profilati 4 o 1

0 048 19 Barretta piatta 12 x 2 fornita a 
metri, riceve le morsettiere IP 2x 
e le morsettiere universali

0 048 83 0 374 80

Articolo Ripartitori unipolari

Morsettiere protette
Connessione con o senza terminali di cablaggio 
Starfix
Resistenza al fuoco: autoestinguenti 750°C ≤ 5 sec  
960°C ≤ 30 sec.
Fissaggio su profilato  
Equipaggiate con porta etichette
Alimentazione diretta tramite cavo o barra flessibile

Numero di 
morsetti

Sezione
dei conduttori

(mm2)

Icc
picco (kA)

0 048 71
125 A

4
12

16 ,5÷35
1,5÷ 6

35

0 048 83
160 A

1
7
2
3

25,5÷50
1,5÷6
6÷16

10÷25

27

0 048 73 
250 A

1
4
6

70÷120
2,5÷10
10÷25

60

Ripartitori di potenza
Possibilità di utilizzo come elementi di raccordo 
alluminio-rame fino a 300 mm2

Scatola IP2x con coperchio trasparente 
auto estinguente. Fissaggio
universale su profilato        e su 
pannello. Coperchio piombabile 
reversibile con zona di siglatura. 
Fornita con barrette di
collegamento in rame

0 374 80 Elemento di raccordo 120 mm2 
Alluminio/Rame 300 A max
Arrivo: da 16 a 120 mm2 Alluminio o Rame
Partenza: da 16 a 70 mm2 Rame

0 374 81 Elemento di raccordo 300 mm2 
Alluminio/Rame 540 A max
Arrivo: da 70 a 300 mm2 Alluminio 
o da 70 a 185 mm2 Rame
Partenza: da 70 a 150 mm2 Rame

Ripartitori modulari
125 - 160 - 250 A
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Articolo Morsettiere modulari bipolarI

Imax (A) Connessioni per 
barra (mm2)

Icc
cresta
(kA)

Icw
(kA)

Numero
di

moduli

0 048 81             40 11 x 0,75÷4
2 x 4÷10

20 3 6

0 048 80            100 5 x 1,5÷6
2 x 6÷16

20 4,5 4

0 048 82           125 11 x 1,5÷6
2 x 6÷16

2 x 10÷25

18 4,5 8

Morsettiere modulari tetrapolari
Imax (A) Connessioni per 

barra (mm2)

Icc
cresta
(kA)

Icw
(kA)

Numero
di

moduli

0 048 85 40 11 x 0,75÷4
2 x 4÷10

20 3 6

0 048 84 100 5 x 1,5÷6
2 x 6÷16

20 4,5 4

0 048 86 125 7 x  1,5÷6
2 x 6÷16

2 x 10÷25

20 4,5 6

0 048 88 125 11 x 1,5÷6
4 x 6÷25

14,5 4,2 8

0 048 79 160 1 x 35÷70
8 x 1,5÷6
4 x 6÷16

2 x 10÷25

27 8,4 10

0 048 77 250 6 x 2,5÷10
2 x 6÷16

2 x 10÷25
1 x 16÷35
1 x 50÷120

42 14,4 9

0 048 790 048 88 + 0 048 45

Equipaggiate di protezione posteriore isolante e coperchio 
anteriore trasparente amovibile in materiale autoestinguente
Tenuta al filo incandescente secondo EN 60695: 960 °C 
Modalità di installazione:
- su profilato DIN EN 60715 - su piastra tramite 2 viti
In caso di installazione in quadri attrezzati con pannellatura modulare, 
le morsettiere rimangono a filo col pannello permettendo l’eventuale 
posizionamento dell’otturatore.
Protezione isolante di ogni singola barra.
Connessione con o senza terminali di cablaggio(Starfix).
Possibilità di siglatura di ciascuna barra mediante il sistema CAB 3.
Possibilità di aggiungere una morsettiera IP2x per aumentare il numero di 
partenze di terra o di neutro

Morsettiere modulari monoblocco

Conformi alla norma EN 60 947-1
Tensione d’isolamento secondo EN 60 947-1/IEC 60 664-1 : 500 V
Tensione d’impulso (Uimp) : 8 kV
Grado di inguinamento 3
Resistenza al fuoco: autoestinguenti 750°C ≤ 5” e 960°C ≤ 30”

■ Dimensioni (mm)

■ Caratteristiche tecniche

Bipolari

Tetrapolari

004882c

44
50

4939
23

004888c

44
50

88
,5

86
23

Tetrapolare 160 A

Tetrapolare 250 A (art. 0 048 77)

Articolo Larg.

0 048 80 70

0 048 81 105

0 048 82 140

Articolo Larg.

0 048 84 70

0 048 85 105

0 048 86 105

0 048 88 140

0 048 79 175

Utilizzo delle morsettiere IP 2X sulle morsettiere modulari
q004888

004879-56686c.eps

44
50

96
,891

,5
  

23

L

134,5

85

75
25

10

5,5

45

75

70,5

15
0

Morsettiere
modulari 
bipolari

Morsettiere 
IP 2x Terra

Declassamento

Tensione Intensità

0 048 80 0 048 32 400V 80A
0 048 81 0 048 34 400V 40A
0 048 82 0 04835 400V 100A

Tetrapolari Morsettiere 
IP 2x Neutro

Tensione Intensità

0 048 84 0 048 42 400V 80A
0 048 85 0 048 44 400V 40A
0 048 86 0 048 44 400V 100A
0 048 88 0 048 45 400V 100A
0 048 79 0 048 45 400V 100A
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0 374 42

0 374 31 0 374 00

Articolo Morsettiera con connettori

Fissaggio su profilato EN 60715         prof. 7,5 
mm e prof. 15 mm o montaggio su pannello 
con viti Ø 4 mm togliendo le griffe 
Con schermo di protezione fornito con viti di 
fissaggio sulla base ed etichetta autocollante 
indicante «tensione pericolosa»

0 373 95 Morsettiera tetrapolare 125 A
4 barrette 12 x 4 mm, 5 circuiti con 
connettori di capacità 2 x 10 mm2

Morsettiere a viti 
Fissaggio con viti Ø 6 mm o su profilato 
EN 60715         con le griffe 374 39
Con schermo di protezione trasparente 
con viti di fissaggio sulla base e etichetta 
autoadesiva «tensione pericolosa» 

0 374 31 Morsettiera tetrapolare 160 A
4 barrette 18 x 4 mm
1 arrivo 70 mm2 - vite M 8
5 partenze 35 mm2 - viti M 6

0 374 00 Morsettiera tetrapolare 250 A extra piatta
Fissaggio su pannello pieno con viti M 6
Ripartitore quadrangolare con 1 
arrivo da 150 mm2  per polo
Ogni polo è composto da 3 partenze
Ogni partenza può ricevere:
• 1 x 70 mm2

• 1 x 50 mm2 e 1 x 35 mm2,
• 2 x 35 mm2

0 374 42 Morsettiera tetrapolare 400 A
Fissaggio con viti su montanti verticali in armadi:
• 4 barre 32 x 4 mm forate e filettate con :
  - 15 fori M6
  -   4 fori M8
  -   2 fori Ø 10,5 mm per alimentazione 
con 185 mm2 max.
Consente  fino a 12 partenze di 16 
mm2 o 4 partenze di 70 mm2 e 
2  partenze di 16 mm2

0 372 99 Etichette “Tensione pericolosa”
Serie di 10 etichette autoincollanti conformi alle 
norme HFC 034 17 
 “Simbolo 5036”
5 etichette 50 x 26 mm
5 etichette 70 x 34 mm

Morsettiere di potenza

98 108

6,5 14,5
44 122,5

83,5

7771

c037395a

125

150

165

22
8

20
0

14
0

22
0

5

c037400a

75,5

c005726

330

332,25
523

10
6

300

125

240 120
180

12
5

11
7,

5
110

6,5
125
165
189

c037430

Morsettiere 125 A   art. 0 373 95

Morsettiere 160 A   art. 0 374 31

Morsettiera 250 A    art. 0 374 00

Morsettiera 400 A   art. 0 374 42

Articoli Spazio tra le In (A)
barre (mm)

In (A) Icc di cresta
ammissibile (KA)

Tensione di isolamento
En 60947-1/IEC 60664-1

0 373 95 - 125 20 600V

0 374 31 - 160 35 1000V

0 374 00 - 250 60 1000V

0 374 42 50 400 50/75 1000V

■ Caratteristiche tecniche
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Articolo Supporti isolanti

Per realizzare morsettiere di lunghezza variabile con
barrette e supporti
Coppia di supporti tetrapolari
Forniti con viti per il fissaggio delle 
barrette e viti isolate per
l’eventuale fissaggio dello schermo.

0 373 96 Per barrette 12 x 2 e 12 x 4 mm

0 374 36 Per barrette 25 x 4 mm

Supporti unipolari
0 373 98 Per barrette 12 x 2 e 14 x 4 mm

0 374 37 Per barrette 25 x 4 mm

Griffe
Per fissaggio su profilati EN60715           
prof. 7,5 e 15 mm

0 044 16 Larghezza 10 mm     
Foro filettato per viti Ø 4 mm      

0 044 17 Larghezza 17,5 mm
Foro liscio Ø 3,8 mm   
Forniti con vite di fissaggio Ø 3,5 mm
lungh. 13 mm

0 374 39 Larghezza 35 mm  
2 fori interasse 18 mm 
(1 foro M6-1 foro M4)

Barrette di rame filettate
Lunghezza 1 m   
Ricevono i connettori 373 65 (escluso 374 38) 

Sezione
(mm)

Fori filettati
I ammiss.

(A)Ø mm Passo (mm)

0 373 88 12 x 2 M5 18 110

0 373 89 12 x 4 M5 18 160

0 374 38 25 x 4 M6 18 280

0 373 65 Connettore per barre di rame 
fornito con vite 2x10 mm2

0 374 370 373 96

oc037365

Morsettiere componibili

Supporto tetrapolare art. 0 373 96

Supporto unipolare  art. 0 373 98

Distanza max tra 2 supporti:
barrette  	 12 x 2 : 20 cm
               	 12 x 4 : 25 cm

Barrette filettate

0 373 88/89

0 374 38

 

0 373 88/89/38

0 373 96

0 373 98

12,4

25
,5

2

12,4

25
,5

4

Ø 4,5
Ø 9

25,5
8,7

8,
7

c037398

1 000

18 18 181810

25 M6

c037438

991,5

12

9 18 18 18 18
M5

c037388

18

35

43

M4 1 foro M6

10

c037439

oc037365 

0 373 88/89

Griffe per EN 60715           art. 0 374 39

Connettore  Art. 0 373 65

■ Caratteristiche tecniche
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Possibilità di effettuare la siglature dopo aver 
attestato i fili nei morsetti.

Codici colore internazionali.

Sistema di siglaturaunico per fili e morsetti Viking.

I sistemi di siglatura per fili, cavi e morsetti LEGRAND 
sono estremamente pratici, veloci, ed immediati. 
Questi dispositivi alfanumerici sono disponibili in 
diversi colori, in conformità alle norme internazionali. 

Sistemi di 
siglatura CAB 3

ACCESSORI
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Articolo Siglatura per morsetti e per conduttori 
di sezione da 0,15 a 0,5 mm2 e da 0,5 
a 1,5 mm2

Tipo B - Temperatura:  -25°C   +85°C
Caricatori: pagine seguenti
Cifre

Per sez. 
0,15 a 

0,5 mm2

Per sez.
0,5 a 1,5 

mm2

Codice colore intermazionale

0 381 00 0 382 10 0 Nero
0 381 01 0 382 11 1 Marrone
0 381 02 0 382 12 2 Rosso
0 381 03 0 382 13 3 Arancione
0 381 04 0 382 14 4 Giallo
0 381 05 0 382 15 5 Verde
0 381 06 0 382 16 6 Blu
0 381 07 0 382 17 7 Viola
0 381 08 0 382 18 8 Grigio
0 381 09 0 382 19 9 Bianco

Lettere: 
nero su fondo giallo

0 381 10 0 383 00 A
0 381 11 0 383 01 B
0 381 12 0 383 02 C
0 381 13 0 383 03 D
0 381 14 0 383 04 E
0 381 15 0 383 05 F
0 381 16 0 383 06 G
0 381 17 0 383 07 H
0 381 18 0 383 08 I
0 381 19 0 383 09 J
0 381 20 0 383 10 K
0 381 21 0 383 11 L
0 381 22 0 383 12 M
0 381 23 0 383 13 N
0 381 24 0 383 14 O
0 381 25 0 383 15 P
0 381 26 0 383 16 Q
0 381 27 0 383 17 R
0 381 28 0 383 18 S
0 381 29 0 383 19 T
0 381 30 0 383 20 U
0 381 31 0 383 21 V
0 381 32 0 383 22 W
0 381 33 0 383 23 X
0 381 34 0 383 24 Y
0 381 35 0 383 25 Z

Segni convenzionali:
nero su fondo giallo

0 381 40 0 382 70 /
0 381 41 0 382 71 •
0 381 42 0 382 72 +
0 381 43 0 382 73 -
0 381 44 0 382 74 ~
0 381 45 0 382 75
0 381 46 0 382 76

CAB 3 poliammide 6/6
sistema di siglatura per conduttori, morsetti Viking 3 e morsettiere modulari

Messa in opera rapida grazie al caricatore

0381 43

0382 72

Sezione del
cavo da 
siglare 
(mm2)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

Diametro
min/max

(mm)

da 0,15 
a 0,5

5 5,05 3,7 2,3 0,8/2,2

da 0,5 a 1,5 5 6,4 4,3   3 2,2/3

Dimensioni del CAB 3: 
0,15 ÷ 0,5 mm2 e 0,5 ÷ 1,5 mm2

L’imballo da 300 comprende: per sez. da 0,15 a 0,5 mm2, 12 liste da 25 elementi, per sez. da 0,5 a 
1,5 mm2, 10 liste da 30 elementi. 
L’imballo da 1000 comprende 40 liste di 25 elementi.  
L’imballo da 1200 comprende: per sez. da 0,15 a 0,5 mm2, 48 liste da 25 elementi, per sez. da 0,5 
a 1,5 mm2, 40 liste da 30 elementi

0382 12

0381 06

0381 28

0383 17

Articolo Elementi per conduttori di sezione da 
1,5 a 2,5 mm2

Tipo B - Temperatura:  -25°C   +85°C
Caricatori: pagina seguente
Cifre
Codice colore intermazionale

0 382 20 0   Nero
0 382 21 1   Marrone
0 382 22 2   Rosso
0 382 23 3 Arancio
0 382 24 4 Giallo
0 382 25 5 Verde
0 382 26 6 Blu
0 382 27 7 Viola
0 382 28 8 Grigio
0 382 29 9 Bianco

Lettere:
nero su fondo giallo

0 383 30 A
0 383 31 B
0 383 32 C
0 383 33 D
0 383 34 E
0 383 35 F
0 383 36 G
0 383 37 H
0 383 38 I
0 383 39 J
0 383 40 K
0 383 41 L
0 383 42 M
0 383 43 N
0 383 44 O
0 383 45 P
0 383 46 Q
0 383 47 R
0 383 48 S
0 383 49 T
0 383 50 U
0 383 51 V
0 383 52 W
0 383 53 X
0 383 54 Y
0 383 55 Z

Segni convenzionali:
nero su fondo giallo

0 382 80 /
0 382 81 •
0 382 82 +
0 382 83 -
0 382 84 ~
0 382 85
0 382 86

Sezione del
cavo da 

siglare (mm2)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

Diametro
min/max

(mm)
da 1 a 2,5 5,6 7,6 4,9 2,8/3,8

Dim. del CAB 3:1,5 ÷ 2,5 mm2

0383 47

0382 82

0382 26

L’imballo da 1300 comprende 10 liste di 30 elementi
L’imballo da 1200 comprende 40 liste di 30 elementi
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Articolo Elementi per conduttori di sezione 
da 4 a 6 mm2

Tipo B - Temperatura: -25°C  +85°C
Caricatori: pagina seguente
Cifre
Codice colore intermazionale

0 382 30 0 Nero
0 382 31 1 Marrone
0 382 32 2 Rosso
0 382 33 3 Arancio
0 382 34 4 Giallo
0 382 35 5 Verde
0 382 36 6 Blu
0 382 37 7 Viola
0 382 38 8 Grigio
0 382 39 9 Bianco

Lettere: 
nero su fondo giallo

0 383 60 A A
0 383 61 B B
0 383 62 C C
0 383 63 D D
0 383 64 E E
0 383 65 F F
0 383 66 G G
0 383 67 H H
0 383 68 I I
0 383 69 J J
0 383 70 K K
0 383 71 L L
0 383 72 M M
0 383 73 N N
0 383 74 O O
0 383 75 P P
0 383 76 Q Q
0 383 77 R R
0 383 78 S S
0 383 79 T T
0 383 80 U U
0 383 81 V V
0 383 82 W W
0 383 83 X X
0 383 84 Y Y
0 383 85 Z Z

Segni convenzionali:
nero su fondo giallo

0 382 90 /
0 382 91 •
0 382 92 +
0 382 93 -
0 382 94 ~
0 382 95
0 382 96

Sezione del
cavo da 
siglare 
(mm2)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

Diametro
min/max

(mm)

da 4 a 6 8 9,6 7,1 4,3/5,3

L’imballo da 800 comprende 40 liste di 20 elementi
L’imballo da 300 comprende 15 liste di 20 elementi

Dim. del CAB 3: 4--6 mm2

0382 35

0383 79

0382 94

CAB 3 poliammide 6/6
sistema di siglatura per conduttori, morsetti Viking 3 e morsettiere modulari

Porta-elementi per conduttori fino a 70 mm2

0383 92

0 384 90/91

0 384 92

0 382 05

Articolo Porta-elementi

Per conduttori di sezione da 10 a 70 mm2

Ricevono al massimo 8 elementi di 
sezione da 0,5 a 1,5 mm2 
o da 1,5 a 2,5 mm2

Colore nero
0 384 90 Sezione conduttore da 10 a 16 mm2

0 384 91 Sezione conduttore da 25 a 35 mm2

0 384 92 Sezione conduttore da 50 a 70 mm2

0 383 92 Supporto porta-elementi
Si installa a scatto sui morsetti Viking 3
Riceve 7 elementi da 0,15 o 0,5 mm2, 
6 elementi da 0,5 a 1,5 mm2

Caricatori e utensili CAB 3
I caricatori consentono il montaggio 
rapido della siglatura CAB 3 sui cavi
Trasparenti per facilitare 
l’identificazione dell’elemento
Per sez. (mm2)

0 383 94 Da 0,15 a 0,5
0 383 95 Da 0,5 a 1,5
0 383 96 Da 1,5 a 2,5
0 383 97  Da 4  a 6

Utensile per il montaggio rapido di CAB 3 0,15 a 
0,5 mm2 e 0,5 a 1,5 mm2 sui morsetti Viking 3

0 382 05 Kit per il posizionamento di CAB 3 sui morsetti 
Viking 3 composto da 1 utensile e 3 teste

Articolo Sezione Lunghezza B C D
0 384 90 10/1622 26,3 18 8,9 7
0 384 91 25/3522 26,3 24,3 12,2 7
0 384 92 50/702 26,3 27,2 17,2 10

Dimensioni art. 0384 90 - 0384 92

26,3
26,3

26,3

B

C D
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La loro robustezza e 
l’elevata qualità del 
materiale impiegato 
(Poliammide 6/6) 
permettono di coniugare 
flessibilità e tenuta. Inoltre, 
la versione in Poliammide 
nera offre una elevata 
resistenza ai raggi U.V. 

Temperatura d’ impiego
(>20.000 h)

Collari Colring 
e Colson

ACCESSORI

I collari Legrand rappresentano la migliore garanzia di 
facilità di messa in opera, affidabilità e durata, in tutte le 
condizioni d’impiego. 
- Sicuri grazie alla dentatura interna ad alta resistenza. 
- Rapidi da installare grazie alla testa svasata che 

permette una facile introduzione della punta 
arrotondata.

- Conformi ai più severi standard Normativi (UL, MIL).
- Versatili grazie alla disponibilità di un’ampia gamma di 

accessori per rispondere alle più diverse esigenze di 
cablaggio.
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Accessori per collari Colson™ e Col 6
esempi di installazione

Supporto a vite art. 0319 50       	 Fissaggio con:		  Dimensioni:
	 - tasselli filettati
Per i collari larghezza max 9 mm   	   Ø 6,35/7 mm
                                  	 - viti da legno Ø 5 mm max

 

                                 	 Fissaggio con tassello filettato o vite

Supporti con perno art. 0319 55    	 Il  perno distanziatore evita           	 Supporto da avvitare	 Dimensioni:
                                 	 lo sfregamento dei cavi sulla parete   	 Tenuta fllettata Ø 6,6 passo 150
Per i collari larghezza max 9 mm  	 proteggendo l’isolante

                                  	 - Ø 7 mm nei materiali teneri
                                  	 - Ø 8 mm nei materiali duri

                                                                                                                      

                                  	 Infilare il perno con forza         	  i cavi sono staccati dal muro

Tassello a vite art. 0319 57          	 Diametro del foro = 8 mm		  Dimensioni:
	 Testa filettata Ø 8,6 mm
Per attacchi a collare con base   

	 Infilare il perno con l ‘apposito supporto 	 Montaggio del collare con base

Supporti per paline art. 0319 60   	 Riceve un secondo collare		  Dimensioni:
                                  	 di larghezza 9 mm max
Per collari larghezza 9 mm max   	 per il fissaggio su paline

                                  	 Fissaggio su palina                    	 Montaggio definitivo con un secondo collare

Supporto per palo art. 0319 61     	 Riceve un nastro metallico		  Dimensioni:
                                  	 di larghezza 18 mm max
Per collari larghezza 9 mm max

 

                                  

	 Fissaggio su palo                      	 Montaggio definitivo con un collare
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Collari per installazione Colson™: esigete gli originali

Alla fine dei cicli di prova (4 settimane), i collari conservano l’80% 
delle loro caratteristiche meccaniche.

La serenità d’installazione
I collari Colson superano con successo i test di invecchiamento 
climatico rappresentativi delle condizioni di utilizzo reali.

Funzionalità dell’imballo
L’imballo Colson permette, grazie alla pretranciatura sulla 
confezione, di essere utilizzato come contenitore.

I collari Colson resistono alle condizioni climatiche più severe.

Resistenza alle intemperie

1
0

20

40

-30
-20
-10

60

80

U.V. : Ultravioletti U.R. : Umidità relativa

Gradi centigradi

Durata
prova

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

U.V.

1a settimana 2a settimana 3a settimana 4a settimana

U.V. U.V.

U.V.U.V.U.V.

U.V.

U.R.
85%

U.R. 55%

U.R.
85%

U.R.
85%

U.R.
85%

1ére épreuve

aspersione

n Approvazioni

Indice limite d’ossigeno (LOI): NF T51-071 e ASTM D 2863-76, 22,5%
Corrosività dei fumi: UTE C 20-453 oct. 76 < 5%
Resistenza alla fiamma: UL 94 HB

Condizioni di prova secondo EN 50146
• Temperatura 23°C
• Umidità relativa dell’aria 50%
• Velocità di tensione 25,4 mm/mn
• Tempi di applicazione della fiamma

031910-6756s.eps

n Qualità totale Colson: Impeccabile e costante

•	Controllo dei materiali ad ogni ricevimento di fornitura
•	Controllo dei prodotti, in linea ed in laboratorio (si vedano le prove di 

allungamento e di invecchiamento allegate)
•	Controllo dell’imballo, in linea

• �Buona resistenza 
a Basi, Olii, Grassi, 
Nebbia salina, 
Prodotti petroliferi

Resistenza ad agenti esterni Resistenza alla pioggia
•	 Assorbimento 

umidità < 1%

Resistenza al freddo Resistenza al sole
• �Temperatura 

minima d’impiego, 
in regime 
permanente: -40°C

• Temperatura 
massima 
d’impiego, 
in regime 
permanente: 80°C, 
con punte di 120°C 
(test di resistenza 
di 1000 h a 100°C)

• Tenuta ai raggi UV, 
secondo prove 
richieste da EDF 
HN 33 S 62 (07-76)

n Rintracciabilità Colson
Ogni collare Colson è identificato (con utensile e periodo di 
produzione), è l’impegno di Legrand e per gli utilizzatori la certezza di 
installare sempre un vero collare Colson

Qualità della tenuta allo strappo

	 	 Sforzo	 Tenuta allo strappo
	 Articoli	 max. di
		  serraggio	 Diametro di prova (mm)	 Tenuta min.
		  (daN)	 secondo la EN 50146	 (daN)
	 319 10	 4	 20	 36
	 319 13	 4	 20	 36
	 319 16	 5	 26	 53
	 319 19	 5	 26	 53
	 319 20	 5,5	 74	 53
	 319 21	 5,5	 74	 53
	 319 22	 4	 20	 22
	 319 25	 4	 20	 22
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Collari per cablaggio Colring

n Prove di allungamento

Dimensioni dei collari di identificazione

n Supporti adesivi

Porta etichette Duplix art. 0384 52, fissato con 2 collari Colring
art. 0320 31, equipaggiato con etichette

0320 65 + 0320 38 0320 67 + 0320 22

n Duplix™
Sistema di siglatura per cavi

0320 61 0320 63

25

8

032061-4125c.eps

12

28

032063-4126c.eps

n Collari non protetti U.V.
Dentatura interna
Materiale: Poliammide 6/6 incolore
Temperature d’impiego:
- permanente > 20.000 h: 85°C
- continuo > 1.000 h: 100°C
- punta max ammissibile: 130°C
Resistenza al freddo:
- temperatura d’impiego: -40°C
- temperatura di messa in opera:
  -10 °C
Conformità alle norme:
Materiale:
ASTM D4066 82 - Classe 1
Indice limite di ossigeno (LOI):
ASTM D2863 28,5%

n Collari protetti U.V - Alta
temperatura.
Dentatura interna
Materiale: Poliammide nera
Temperature d’impiego:
- permanente > 20.000 h: 105°C
- continuo > 1.000 h: 120°C
- punta max ammissibile: 150°C
Resistenza al freddo:
- temperatura d’impiego: -40°C
- temperatura di messa in opera:
  -0 °C
Conformità alle norme:
Materiale:
ASTM D 4066 82 Classe 2
Indice limite di ossigeno LOI:
ASTM D2863 26%

Caratteristiche comuni
Assorbimento di umidità: 2,4%
Marchio UL (dichiarazione n° E 73369 secondo UL 1565)
Conformi norme MIL-S-3 367
Tenuta alla fiamma: UL 94 V2
Corrosività dei fumi: UTE C 20-453 ott. 76, < 5%
Tenuta agli agenti esterni:
- buona tenuta alle basi, olii, grassi, prodotti
  petroliferi, solventi clorati
- tenuta limitata agli acidi
- non resistono al fenolo
Non emettono alogeni

	                       Collari		  Sforzo	                     Tenuta allo strappo		
		      Poliammide		  per
				    assicurare	          diametro di		       tenuta min.
	 protetti	                 non protetti	 il serraggio	         prova (mm)		        garantita
	 U.V.	                       U.V.  	  	 max (daN)		                    (daN)

	 0320 12	 0320 30	 0,5	 18		  8,2
			   0320 31(1)	 0,5	 20		  8,2
			   0320 32(1)	 0,5	 20		  8,2
	 0320 15	 0320 37	 0,5	 20		  13,6
			   0320 38(1)	 0,5	 20		  13,6
			   0320 39(1)	 0,5	 20		  13,6
			   0320 40(1)	 0,5	 20		  13,6
	 0320 22	 0320 42	 0,5	 20		  22,7
			   0320 43	 0,5	 20		  22,7
	 0320 24	 0320 44	 0,5	 20		  22,7
	 0320 29	 0320 47(1)	 1   	   20		  54,5
			   0320 49	 1   	   20		  54,5
			   0320 50(1)	 1   	   20		  54,5
			   0320 61	 0,5	 20		  8,2
			   0320 63	 0,5	 20		  22,7
	 0320 25(1)	 0320 45(1)	 1,5	 38		  53
	 0320 27(1)	 0320 48(1)	 2	 38		  77
	 0320 28(1)	 0320 51(1)	 2	 38		  111

daN = decaNewton = 1,02 kg
(1) Le norme MIL non fanno riferimento a queste dimensioni di collari



64

Collari Colring
tabella di scelta

		 Art. 0 320 12 - larghezza 2,4 mm - lunghezza 95 mm - Ø serraggio max 18 mm , min 1,6 

n Collari Colring neri protetti dai raggi U.V.

		 Art. 0 320 39 - larghezza 3,5 mm - lunghezza 280 mm - Ø serraggio max 77 mm , min 1,6

		 Art. 0 320 44 - larghezza 4,6 mm - lunghezza 360 mm - Ø serraggio max 102 mm , min 1,6

		 Art. 0 320 43 - larghezza 4,6 mm - lunghezza 280 mm - Ø serraggio max 77 mm , min 1,6

		 Art. 0 320 42 - larghezza 4,6 mm - lunghezza 180 mm - Ø serraggio max 46 mm , min 1,6 

		 Art. 0 320 40 - larghezza 3,5 mm - lunghezza 360  mm - Ø serraggio max 102 mm , min 1,6

		 Art. 0 320 38 - larghezza 3,5 mm - lunghezza 180 mm - Ø serraggio max 46 mm , min 1,6

		 Art. 0 320 37 - larghezza 3,5 mm - lunghezza 140 mm - Ø serraggio max 33 mm , min 1,6 

		 Art. 0 320 32 -  larghezza 2,4 mm - lunghezza 180 mm - Ø serraggio max 46 mm , min 1,6

		 Art. 0 320 31 - larghezza 2,4 mm - lunghezza 140 mm - Ø serraggio max 33 mm , min 1,6

		 Art. 0 320 30 - larghezza 2,4 mm - lunghezza 95 mm - Ø serraggio max 18 mm , min 1,6 

n Collari Colring per cablaggio

n Collari Colring ad elevata tenuta meccanica

		 Art. 0 320 48 - larghezza 9 mm - lunghezza 810 mm - Ø serraggio max 246 mm , min 14

		 Art. 0 320 47 - larghezza 7,6 mm - lunghezza 180 mm - Ø serraggio max 42 mm , min 4,8
		 Art. 0 320 49 - larghezza 7,6 mm - lunghezza 360 mm - Ø serraggio max 98 mm , min 4,8
		 Art. 0 320 45 -  larghezza 7,6 mm - lunghezza 550 mm - Ø serraggio max 166 mm , min 4,8
		 Art. 0 320 50 -  larghezza 7,6 mm - lunghezza 720 mm - Ø serraggio max 218 mm , min 4,8

		 Art. 0 320 51 -  larghezza 12,6 mm - lunghezza 1030 mm - Ø serraggio max 317 mm , min 20

		 Art. 0 320 15 - larghezza 3,5 mm - lunghezza 140 mm - Ø serraggio max 33 mm , min 1,6

		 Art. 0 320 22 -  larghezza 4,6 mm - lunghezza 180 mm - Ø serraggio max 46 mm , min 1,6
		 Art. 0 320 24 - larghezza 4,6 mm - lunghezza 360 mm - Ø serraggio max 102 mm , min 1,6 

		 Art. 0 320 29 - larghezza 7,6 mm - lunghezza 360 mm - Ø serraggio max 98 mm , min 4,8 
		 Art. 0 320 25 - larghezza 7,6 mm - lunghezza 550 mm - Ø serraggio max 166 mm , min 4,8 

		 Art. 0 320 27 - larghezza 9 mm - lunghezza 810 mm - Ø serraggio max 246 mm , min 14

		 Art. 0 320 28 - larghezza 12,6 mm - lunghezza 1030 mm - Ø serraggio max 317 mm , min 20
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Collari Colson™ e Col 6
tabella di scelta

		 Art. 0 319 10 - larghezza 9 mm - lunghezza 123 mm - Ø serraggio max 22 mm , min 4 - testa semplice

		 Art. 0 319 34 - larghezza 7,6 mm - lunghezza 753 mm - Ø serraggio max 220 mm , min 20 mm

		 Art. 0 319 13 - larghezza 9 mm - lunghezza 185 mm - Ø serraggio max 42 mm , min 10 - testa semplice

		 Art. 0 319 16 -  larghezza 9 mm - lunghezza 262 mm - Ø serraggio max 62 mm , min 26 - testa doppia

		 Art. 0 319 19 - larghezza 9 mm - lunghezza 357 mm - Ø serraggio max 92 mm , min 26 - testa doppia

		 Art. 0 319 20 - larghezza 9 mm - lunghezza 498 mm - Ø serraggio max 140 mm , min 74 - testa doppia rinforzata

		 Art. 0 319 21 - larghezza 9 mm - lunghezza 750 mm - Ø serraggio max 220 mm , min 74 - testa doppia rinforzata

		 Art. 0 319 22 - larghezza 6 mm - lunghezza 119 mm - Ø serraggio max 25 mm , min 4 - testa semplice

		 Art. 0 319 25 - larghezza 6 mm - lunghezza 180 mm - Ø serraggio max 45 mm , min 10 - testa semplice rinforzata

		 Art. 0 319 30 -  larghezza 7,6 mm - lunghezza 260 mm - Ø serraggio max 62 mm , min 15 mm

n Collari Colson™ per installazione interna ed esterna

n Collari Col 6 per installazione interna ed esterna

		 Art. 0 319 28 - larghezza 7,6 mm - lunghezza 128 mm - Ø serraggio max 22 mm , min 8 mm

		 Art. 0 319 29 - larghezza 7,6 mm - lunghezza 194 mm - Ø serraggio max 42 mm , min 15 mm

		 Art. 0 319 32 - larghezza 7,6 mm - lunghezza 359 mm - Ø serraggio max 92 mm , min 15 mm

		 Art. 0 319 33 - larghezza 7,6 mm - lunghezza 500 mm - Ø serraggio max 140 mm , min 20 mm
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Collari per cablaggio Colring

0 320 30 - 0 320 31 - 0 320 37 - 0 320 38 - 0 320 42   
0 320 12 - 0 320 15 - 0 320 24

Articolo Collari Colring

Conformi alle norme MIL
Dentatura interna - Denti smussati non pericolosi
Rapidità d’installazione grazie alla 
testa svasata che permette 
una facile introduzione della punta arrotondata

incolore Largh.
(mm)

Lungh.
(mm)

Ø di serraggio (mm)
max min

0 320 30 (1) 2,4 95 18 1,6

0 320 31 (1) 2,4 140 33 1,6

0 320 32 (1) 2,4 180 46 1,6

0 320 37 (1) 3,5 140 33 1,6

0 320 38 (1) 3,5 180 46 1,6

0 320 39 3,5 280 77 1,6

0 320 40 3,5 360 102 1,6

0 320 42 4,6 180 46 1,6

0 320 43 4,6 280 77 1,6

0 320 44 4,6 360 102 1,6

0 320 47 7,6 180 42 4,8

0 320 49 7,6 360 98 4,8

0 320 45 7,6 550 166 4,8

0 320 50 7,6 720 218 4,8

0 320 48 9 810 246 14

0 320 51 12,6 1030 317 20

Articolo Accessori

Supporto autoadesivo
Per tutti i collari di largh. max 4,6 mm

0 320 65 Incolore (25 x 30 x 6)

0 320 67 Nero

Per collari largh. max 20 mm
0 320 68 Nero (38 x 38 x 94)

Supporto a vite
Per collari aventi largh. max 4,6 mm

0 320 70 Fissaggio centrale (vite Ø 4 mm)

Per tutte le larghezze

0 320 72 Fissaggio centrale 
(vite Ø 5 mm)

Supporto a innesto
0 320 76 Per collari aventi largh. max 4,6 mm

Per  lamiera di spessore da 0,5 a 3 mm
Fissaggio diretto su piastre forate	
Per quadri Atlantic e Marina
Foro da Ø 6 mm a Ø 6,35 mm

Targhetta per siglatura
0 320 85 Per collari largh. max 4,6 mm

Pennarello per siglatura
0 395 98 Nero indelebile

Collari Colring neri

Per alta temperatura. Protetti dai raggi U.V.
nero Largh.

(mm)
Lungh.
(mm)

Ø di serraggio (mm)
max min

0 320 12 (1) 2,4 95 18 1,6

0 320 15 (1) 3,5 140 33 1,6

0 320 22 4,6 180 46 1,6

0 320 24 4,6 360 102 1,6

0 320 29 7,6 360 98 4,8

0 320 25 7,6 550 166 4,8

0 320 27 9 810 246 14

0 320 28 12,6 1030 317 20

Collari d’identificazione
nero Largh.

(mm)
Lungh.
(mm)

Ø di serraggio (mm)
max min

0 320 61 2,4 95 18 4

0 320 63 4,6 180 46 9,5

Pinza P46 per collari Colring
Regolazione della tensione di serraggio mediante 
rondella situata alla base dell’impugnatura 
Dopo il serraggio, una lama taglia l’eccedente della
lunghezza a filo della testa

0 320 88 Per collari Colring largh. max 4,6 mm

0 320 88

0 320 76 0 320 85

0 395 98

0 320 65 0 320 72

c032085
22

5

40

5

c032070

2,
4

15

10

Ø 4,2
6 5

c032072

4 21

8,8 9,5

Ø 5,2

16,5

c032076

3,8

5

7,5

Ø 6,3

11,5 4
10

c032065

6 30

2

4,
2

25

5

(1) Testa orientata verso l’apertura del sacchetto
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Collari e col 6 Colson™

0 319 59 0 319 50 0 319 55 0 319 57

0 319 60 0 319 61 0 319 78 0 319 80

Testa protetta per resistere
alle cadute accidentali

Impugnatura
ergonomica

Inserimento del
collare facilitato

0319 96

Articolo Collari Colson™

Protetti dai raggi ultra-violetti (U.V.)
Colore nero
Dentatura esterna

Largh.
(mm)

Lungh.
(mm)

Ø di serraggio (mm) Peso (g)
max min

0 319 10 9 123 22 4 1,7

0 319 13 9 185 42 10 2,6

0 319 16 9 262 62 26 4,4

0 319 19 9 357 92 26 5,8

0 319 20 9 498 140 74 10,3

0 319 21 9 750 220 74 15,8

0 319 22 6 119 25 4 1,1

0 319 25 6 180 45 10 1,7

Articolo Accessori

Base per aggancio collari Colson
0 319 59 Fissabile con tassello o con chiodatrice

Supporto a vite
0 319 50 Per collari largh. 9 mm max

Per tasselli filettati Ø 6,35 
e 7 mm e viti da legno Ø 5 mm

Tassello in plastica
Diametro del foro: 8 mm

0 319 55 Con alette

Tassello a vite
Diametro del foro: 8 mm

0 319 57 Tassello nero per art. 0 319 00/02/63/64
Testa filettata Ø 6,6 mm

Supporti
Per collari largh. 9 mm max

0 319 60 Per paline

0 319 61 Per pali (riceve anche
nastro metallico largh . 18 mm)

Attacco per lamiera
Fissaggio su lamiera da 5/10 a 10/10 con foro 
Ø 7 mm. 
Fissaggio diretto su piastre forate.

0 319 78 Per collari largh. 9 mm

Targhette di siglatura
0 319 80 Per collari largh. 9 - Dimensione 75 x 50 mm

0 319 81 Per collari largh. 6 - Dimensione 50 x 32 mm

c031950

18 9,5

21
,5

10

12

14

Ø 5

c031955

37 6,5

20
,5

Ø
 1

0

43,5

Ø 15

9,2

c031960

10

12

21 4,
5 9,

6

14

c031961

4
2

9

18

10

12

22

c031978

5
6

2,
8 

 14
9,5

7 17

7

Art. A B C
0 319 80 75 50 12
0 319 81 50 32 8

c031981

C
B

C

A
C

c031957

Ø
 1

2
Ø

 6
,6

Ø
 9

29,3

Ø
 1

0

7,5

Pinza Colson™

0 319 96 Per il serraggio ed il taglio dei collari

0 379 97 Per il serraggio ed il taglio dei collari

0 319 97
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Collari per installazione Col 6 e collari di fissaggio metallici

0 319 63

0 319 33

0 319 00

0 319 29

Articolo Collari COL 6

Poliammide 6/6 - colore nero
Dentatura interna
Privi di alogeni

Largh.
(mm)

Lungh.
(mm)

Ø di serraggio (mm) Peso (g)
max min

0 319 28 7,6 128 22 8 1,4

0 319 29 7,6 194    42   15   2,5

0 319 30 7,6      260    62   15   3,5

0 319 32 7,6 359    92   15   4,5

0 319 33 7,6      500  140  20  7,5

0 319 34 7,6      753    220  20   10

Articolo Fascette

Fascetta di cablaggio a dentatura interna 
con testa ortogonale e punta arrotondata per 
agevolare l’installazione.

Caratteristiche:
Materiale: Poliammide PA 6.6 
UL94-V2 naturale o nero
Temp. di esercizio: -20°C +100°C
Temp. min. d’installaz.: -10°C

nero naturale Dimensioni mm

3 872 01 3 871 01 100x2,5
3 872 02 3 871 02 135x2,5
3 872 03 3 871 03 160x2,5
3 872 04 3 871 04 200x2,5
3 872 05 3 871 05 140x3,5
3 872 06 3 871 06 200x3,5
3 872 07 3 871 07 280x3,5
3 872 08 3 871 08 140x4,5
3 872 10 3 871 10 180x4,5
3 872 11 3 871 11 200x4,5
3 872 12 3 871 12 280x4,5
3 872 13 3 871 13 360x4,5
3 872 14 3 871 14 380x4,5
3 872 16 3 871 16 280x7,5
3 872 17 3 871 17 360x7,5
3 872 18 3 871 18 500x7,5
3 872 19 3 871 19 750x7,5

Attacchi a collare

Per uso generico
Regolabile, per tubi e cavi da Ø 15 a Ø 32
Fissaggio con viti, tasselli Ø 7 mm 
o mediante chiodatrice
Spit Pulsa 1000

0 319 00 Poliammide 6 grigio

0 319 02 Poliammide 6 nero
Protetto dai raggi UV
Per impieghi gravosi
Fissaggio con viti, tasselli Ø 7 mm 
o mediante chiodatrice
Spit Pulsa 1000

0 319 63 Per fissaggio tubi da Ø 16 a Ø 25 mm
Colore nero

0 319 64 Per tubi da Ø 25 a Ø 40 mm
Colore nero

FS18

Collari di fissaggio
metallici rivestiti in PVC

Accessori in acciaio zincato ricoperti in 
PVC per il fissaggio di tubi rigidi, guidacavi 
flessibili o cavi. Permettono un fissaggio 
facile e veloce su qualsiasi superficie

Caratteristiche:
Materiale:  acciaio zincato
Ricopertura: PVC plastificato (PVC-P) 
autoestinguente UL94-V2
Temperatura:  -30°C +80°C

Ø tubo Quantità (pz)

FS06 3 879 30 6 200

FS08 3 879 31 8 200

FS10 3 879 32 10 200

FS12 3 879 33 12 200

FS14 3 879 34 14 100

FS16 3 879 35 16 100

FS18 3 879 36 18 100

FS20 3 879 37 20 100

FS22 3 879 38 22 100

FS25 3 879 39 25 50

FS30 3 879 40 30 50

FS35 3 879 41 35 50
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Canalette di cablaggio

Articolo Canalette di cablaggio

Conformi alla norma CEI EN 50085-2-3
Materiale: PVC
Colore: grigio RAL 7030
Lunghezza: 2 metri
Fornite complete di coperchio
Lamelle larghe 6,5 mm con un passo di 6 mm
Accettano fino a 6 mm2 senza rompere le lamelle
lato muro.
Due linee pre-segnate consentono di rimuovere
le lamelle a 2 m di lunghezza.
Le sporgenze sul lato muro aiutano il cablaggio.
La testa delle lamelle è arrotondata per impedire
danni ai conduttori e alle mani durante il cablaggio.
Conforme alla Normativa EN 50085 parti 2 e 3.
Foratura laterale a intervalli di 12,5 mm
Lunghezza: 2 m

larghezza (mm) altezza (mm)

6 361 01 25 40

6 361 02 25 60

6 361 03 25 80

6 361 06 40 40

6 361 07 40 60

6 361 08 40 80

6 361 09 40 100

6 361 11 60 40

6 361 12 60 60
6 361 13 60 80

6 361 14 60 100

6 361 16 80 60

6 361 17 80 80

6 361 20 100 60

n Dimensioni

Dimensioni fori su basi (larghezze da 25 a 60 mm)

Dimensioni fori su basi (larghezze da 80 a 100 mm)

6.25 
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  4. DIMENSIONS

Dimensions are in mm.
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A (mm) B (mm) Peso 
(kg)

Sezione utile 
(mm2)

6 361 01 25 40 0.335 720
6 361 02 25 60 0.396 1159
6 361 03 25 80 0.456 1600
6 361 06 40 40 0.446 1245
6 361 07 40 60 0.482 2007
6 361 08 40 80 0.572 2717
6 361 09 40 100 0.736 3354
6 361 11 60 40 0.604 1932
6 361 12 60 60 0.617 3115
6 361 13 60 80 0.715 4216
6 361 14 60 100 0.921 5216
6 361 16 80 60 0.771 4200
6 361 17 80 80 0.855 5715
6 361 20 100 60 0.948 5307

6 361 01

6 361 08

6 361 16

6 361 17

6 361 20
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CARATTERISTICHE DELLA GAMMA

PLEXO è la gamma di scatole di derivazione e scatole per 
l’equipaggiamento industriale caratterizzate da un elevato 
grado di protezione.

PLEXO Caratteristiche  
della gamma 
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0 921 56

0 921 66

0 920 01 0 920 02

0 920 05 0 920 12

PLEXO
IP55

Articolo Scatole rotonde IP55

Grigio RAL 
7035

Le dimensioni indicate sono interne

0 920 01 Ø 60 mm prof. 40 mm 4 passacavi art. 0 919 10
0 920 02 Ø 70 mm prof. 45 mm 4 passacavi art. 0 919 10

Scatole quadrate IP55

65 x 65 x 40 mm (1)

0 920 05 Con 7 passacavi art. 0 919 10

80 x 80 x 45 mm (1)

0 920 12 Con 7 passacavi art. 0 919 10
0 920 14 Con 7 preforature
0 920 11 Con lati non forati

105 x 105 x 55 mm (1)

Chiusura del coperchio con viti isolanti imperdibili e piombabili 
a 1/4 di giro con indicazione “0 - 1”.
Possibilità di appendere il coperchio alla cassetta, in 
posizione di attesa.
Fissaggio a muro assicurato.
• da 2 o 4 punti interni per tasselli Ø 5 mm max
• ai 3/4 angoli esterni al volume di cablaggio per tasselli Ø 4 mm.

0 920 22 Con 7 passacavi art. 0 919 11
0 920 24 Con 7 preforature
0 920 20 Con lati non forati

Articolo Scatole stagne quadrate IP55 - IK 07

Grigio RAL 
7035

130 x 130 x 74 mm (1)

0 921 56 10 entrate cavi Ø cavi e tubi compatibile: da 4 a 25 mm

Scatole stagne rettangolari IP55 - IK 07

0 921 66 155 x 110 x 74 mm (1)

10 entrate cavi
Ø cavi e tubi compatibile: da 4 a 25 mm

0 921 76 180 x 140 x 86 mm (1)

10 entrate cavi
Ø cavi e tubi compatibile: da 4 a 32 mm

0 921 86 220 x 170 x 86 mm (1)

14 entrate cavi
Ø cavi e tubi compatibile: da 4 a 32 mm

0 921 96 310 x 240 x 124 mm (1)

24 entrate cavi
Ø cavi e tubi compatibile: da 4 a 40 mm

0 921 90 360 x 270 x 124 mm (1)

24 entrate cavi
Ø cavi e tubi compatibile: da 4 a 40 mm

(1) Dimensioni interne

Colore grigio RAL 7035
Cassetta e coperchio in polistirene
Temperature di utilizzo da –25 a +40°C
Resistente al calore anormale (autoestinguenti) T=650 °C
Entrate cavi mediante passacavi a gradini
Possibilità di fissaggio con chiodatrice SPIT
“Pulsa 700E” o con perno a vite art. 0 319 57
Chiusura del coperchio a pressione
Apertura con utensile
Ricevono la barretta a 4 morsetti art. 6 479 39
Fornite con tappi di protezione delle viti di fissaggio
a salvaguardia dell’ IP.

Colore grigio RAL 7035
Tenuta al filo incandescente 750°C
Temperature di utilizzo da –25 a +40°C
Passacavi  intercambiabili
Coperchio imperdibile con elemento di tenuta removibile tra
coperchio e corpo della scatola, ad eccezione delle scatole
310x240 e 360x270
Chiusura/Apertura del coperchio tramite viti ad 1/4 di giro con 
giravite piatto, visualizzazione della chiusura/apertura con
indicazione I/0
Fissaggio con:
asole di compensazione assicurato da 2 o 4 punti interni 
(viti diametro 5 mm max)
Fori passanti, ai quattro angoli, esterni al volume di cablaggio 
(viti diametro 4 mm max)
Staffe di ancoraggio esterne (Art. 0 358 02)  
Possibilità di fissaggio con chiodatrice SPIT “Pulsa 700E”		
Isolamento in classe II assicurato dai tappi di protezione per le
viti di fissaggio (forniti)
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0 359 61
con staffe art. 0 358 02 e morsettiere IP2x

0 359 76 0 350 66

0 358 02
staffe di fissaggio posizionamento
orizzontale o verticale

0350 85 con cerniere art. 0 358 01

Scatole per equipaggiamento industriale

Articolo Scatole plastiche IP66 – IK 08

Colore grigio T 029 a pareti lisce
Coperchio imperdibile con elemento di tenuta removibile tra
coperchio e corpo della scatola, ad eccezione delle scatole 
310x240 e 360x270
Corpo e coperchio in policarbonato
Temperatura di impiego da –25°C a + 80°C
Chiusura/Apertura del coperchio tramite viti ad 1/4 di giro con
giravite piatto, visualizzazione della chiusura/apertura con
indicazione I/0
Possibilità di fissaggio con:
• asole di compensazione assicurato da 2 o 4 punti interni 
(viti diametro 5 mm max) compatibili con chiodatrice SPIT
“Pulsa 700E”
• fori passanti, ai quattro angoli, esterni al volume di cablaggio
 (viti diametro 4 mm max)
• staffe di ancoraggio esterne (Articolo 0 358 02) a partire da
130 x 130.
Isolamento in calasse II assicurato dai tappi di protezione per 
le viti di fissaggio (forniti)
Coperchio incernierabile su tutti i modelli a partire da 130x130

Coperchio 
opaco

Dimensioni interne (mm)
Altezza x Larghezza x Profondità

0 350 59 130 x 75 x 74

0 350 66 130 x 130 x 74

0 350 70 155 x 110 x 74

0 350 73 180 x 140 x 86

0 350 76 220 x 170 x 86

0 350 80 270 x 170 x 86

0 350 85 310 x 240 x 124

0 350 95 360 x 270 x 124

Articolo Scatole plastiche IP55 - IK 07
Colore grigio RAL 7035 a pareti lisce
Coperchio imperdibile con elemento di  tenuta 
removibile tra coperchio e corpo della scatola, ad 
eccezione delle scatole 310x240 e 360x270.
(Solo per art. 0 921 38 possibilità di appendere il
coperchio alla cassetta in posizione di attesa).
Corpo in polipropilene, coperchio opaco in
polipropilene trasparente in policarbonato.
Temperatura di impiego da –25°C a + 40°C
Chiusura/Apertura del coperchio tramite viti ad 1/4 di 
giro con giravite piatto, visualizzazione della
chiusura/apertura con indicazione I/0
Possibilità di fissaggio con:
• asole di compensazione 2 o 4 punti interni
(viti diametro 5 mm max) compatibili con chiodatrice
SPIT “Pulsa 700E”
• Fori passanti, ai quattro angoli, esterni al volume
di cablaggio (viti diametro 4 mm max)
• Staffe di ancoraggio esterne (Articolo 0 358 02) a
partire da 130x130.		
• Solo per art. 0 921 38 possibilità di fissaggio con
perno a vite (art. 0 319 57).
Isolamento in classe II assicurato dai  tappi di
protezione per le viti di fissaggio (forniti)
Coperchio incernierabile su tutti i modelli a partire
da 130x130

Coperchio 
opaco

Coperchio 
trasparente

Dimensioni interne (mm)
Altezza x Larghezza x Profondità

0 921 38 105 x 105 x 55

0 359 060 359 01 130 x 75 x 74

0 359 360 359 31 130 x 130 x 74

0 359 460 359 41 155 x 110 x 74

0 359 560 359 51 180 x 140 x 86

0 359 660 359 61 220 x 170 x 86

0 359 760 359 71 270 x 170 x 86

0 359 860 359 81 310 x 240 x 124

0 359 960 359 91 360 x 270 x 124
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Cassette industriali isolanti PLEXO
cassette IP55 a coperchio alto

0 921 22

Con cerniere, chiusura con 2 viti a 1/4 di giro - Art. 0 350 43
Dimensioni:

A

C
ED

I
H

B

K

L

Ø 4,5

Art. A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

I
(mm)

Fissaggio S. utile
dm2

Peso
Kg

K L

0 921 22 230 180 149 65,7 83 134 125 125 3,4 0,90

 Articoli
cassette

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

H
(mm)

I
(mm)

Fissaggio
cassette

Superficie
utile

(dm2)

Peso
(Kg)

         
K L

0 350 43 273  182 165   62 92 3,8 148,5 246 155 3,5         1,08

Articoli A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

H
(mm)

I
(mm)

Fissaggio
cassette S. utile

dm2
Peso
(Kg)

K L

0 922 84 321 251 190 78 82 12,3 146 282 211 5,5 2,3

A P

B

K 34
2

C
D E

I
H

271

Piastre di fondo

4 supporti di fissaggio

L

A P

B

K 34
2

C
D E

I
H

271

Piastre di fondo

4 supporti di fissaggio

L

Art 0 350 93

Piastre di fondo - Dimensioni in mm

Art. 0 350 92

20
2

214 

28
0

202

25
0

142

23
4

Articolo Cassette industriali isolanti con coperchio alto

Corpo in PVC. RAL 7035
Autoestinguenti secondo IEC 695.2.1. resistenza al fuoco 
960°C.
Tenuta ai raggi UV, alla corrosione ed alle atmosfere saline.
Tenuta ad olii e grassi.
Tenuta alla temperatura: da –20°C a +50°C, +60°C di punta.
Chiusura del coperchio mediante viti isolanti a 1/4 di giro 
impedibili, con indicazione I – 0. Le dimensioni indicate sono 
interne.

0 921 22 220x170x140 mm con pareti lisce
0 350 43 265x174x154 mm con pareti lisce e coperchio a cerniera
0 922 84 310x240x155 mm con pareti lisce

Accessori per cassette industriali isolanti con 
coperchio alto

Piastre di fondo
Lamiera d’acciaio spessore 15/10

0 350 92 per articolo 0 350 43
0 350 93 per articolo 0 922 84

n Art. 0 921 22

Dimensioni:

n Art. 0 922 84
Dimensioni:
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Articolo Staffe di fissaggio

0 358 02 Kit di 4 staffe per il fissaggio a muro
della scatola (a partire 130x130).

0 919 41 Supporto per passerella a filo 
(diam. max del filo 5 mm)
Per scatola 105x105

Accessori di equipaggiamento

Coppie di cerniere
0 358 00 per scatole da 130x130 a 270x170
0 358 01 per scatole da 310x240 a 360x270

Piastre di montaggio metalliche
Spessore 15/10 - Per scatole

0 358 10 130 x 130 mm
0 358 11 155 x 110 mm
0 358 12 180 x 140 mm
0 358 13 220 x 170 mm
0 358 14 270 x 170 mm
0 358 15 310 x 240 mm
0 358 16 360 x 270 mm

Perno a vite

0 319 57 Per scatole rotonde e quadrate fino alla 100 x 100
Consente il fissaggio non passante della cassetta
Diametro del foro 8 mm testa filettata Ø 6,6 mm

Articolo Passacavi ad entrata diretta

Con indicazione del diametro dei cavi e dei tubi compatibili
Entrata diretta dei tubi (fino al diametro 16 mm) e dei cavi

0 919 14 fino al diametro 20 mm
0 919 15 fino al diametro 25 mm
0 919 16 fino al diametro 32 mm

Passacavi a gradini

Con indicazione del diametro di tubi e cavi 
(dimensioni interne). Da utilizzare anche 
come ricambio nelle cassette Plexo

Ø max tubo Ø cavi

0 919 10 Per cassette con coperchio
ad aggancio

20 da 4 a 20

0 919 11 Per cassette 
105 x 105 x 55 mm

25 da 4 a 25

0 919 12 Per cassette 
180 x 140 x 80 mm fino a 
220 x 170 x 140 mm

32 da 6 a 28

0 919 06 Per cassette 
310 x 240 mm

32 da 6 a 28

0 919 07 Per cassette 
310 x 240 mm

40 da 25 a 38

0 919 05 Per torrette da pavimento
(art. 0 893 00/01/02/03)

25 da 6 a 22

Scatole di derivazione PLEXO
accessori

0 919 15 0 919 16 0 919 06 0 358 00 montate su scatola 0 358 02 montate su scatola
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ORGANIZZAZIONE DI VENDITA
E CONSULENZA TECNICA

Piemonte • Valle d’Aosta 
• Liguria
UFFICIO REGIONALE
10098 RIVOLI (TO)
c/o PRISMA 88 – C.so Susa, 242
Tel. 011/9502611
Fax 011/9502666

Lombardia
UFFICIO REGIONALE
20094 CORSICO (MI)
Via Travaglia, 7
Tel. 02/45874511
Fax 02/45874515

Veneto • Trentino Alto Adige 
• Friuli Venezia Giulia 
UFFICIO REGIONALE
36100 VICENZA (VI)
c/o Palazzo PLATINUM
Via Vecchia Ferriera, 5
Tel. 0444/870811
Tel. 0444/870861
Fax 0444/870829

Emilia Romagna • RSM 
• Marche
UFFICIO REGIONALE
40069 ZOLA PREDOSA (BO)
Via Nannetti, 5/A
Tel. 051/6189911
Fax 051/6189999

UFFICIO REGIONALE
60019 SENIGALLIA (AN)
Via Corvi, 18
Tel. 071/668248
Fax 071/668192

Abruzzo • Molise 
• Puglia • Basilicata
UFFICIO REGIONALE
70026 MODUGNO (BA)
Via Paradiso, 33/G
Tel. 080/5352768
Fax 080/5321890

Toscana • Umbria 
UFFICIO REGIONALE
50136 FIRENZE
Via Aretina, 265/267
Tel. 055/6557219
Fax 055/6557221

Lazio • Calabria • Campania
UFFICIO REGIONALE
00153  ROMA
Viale della Piramide Cestia, 1
pal. C - 4° piano - int. 15/16
Tel. 06/5783495
Fax 06/5782117

UFFICIO REGIONALE
80059 S. MARIA LA BRUNA
TORRE DEL GRECO (NA)
Via dell’Industria, 22
Tel. 081/8479500 
Fax 081/8479510

Sicilia
UFFICIO REGIONALE
95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)
Via Galileo Galilei, 18
Tel. 095/7178883
Fax 095/7179242 

Sardegna 
UFFICIO REGIONALE
09121 CAGLIARI 
c/o centro Commerciale I MULINI
Piano Primo int. 1
Via Piero della Francesca, 3
Località Su Planu
Tel. 070/541356
Fax 070/541146 

Assistenza tecnica Pre e Post  
vendita, informazioni commerciali,  
documentazione, assistenza  
navigazione portali e reclami

Numero attivo dal lunedì al venerdì  
dalle 8.30 alle 18.30

Al di fuori di questi orari è possibile  
inviare richieste tramite i “contatti”  
del sito web. La richiesta sarà presa  
in carico e verrà dato riscontro  
il più presto possibile.
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BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese - Italia
www.legrand.it

BTicino S.p.A. si riserva il diritto di variare in qualsiasi 
momento i contenuti del presente stampato e di comunicare, 
in qualsiasi forma e modalità, i cambiamenti apportati.


